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Consignes de sécurité

Lisez toujours attentivement les consignes de sécurité.

Conservez ce guide de démarrage rapide pour référence future.
Gardez cet équipement a I'abri de I'numidité. Si I'une des situations
suivantes se présente, faites vérifier I'équipement par un technicien de
maintenance :

« L'équipement a été exposé a I'humidité.

« L'équipement est tombé et a été endommagé.

« L'équipement présente des signes évidents de bris.

« L'équipement n'a pas bien fonctionné ou vous ne parvenez pas a le
faire fonctionner conformément au Guide de démarrage rapide.

Déclaration de droit d'auteur

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite sous
quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans
I'autorisation écrite préalable.

Les autres marques ou noms de marque mentionnés ici sont des
marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre
modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou
garantie (implicite ou autre) concernant I'exactitude et I'exhaustivité de
ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de
profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y
limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs, ou d'autres

- Configuration systéme requise

- Processeur : Dual Core Intel ou AMD, 2 GHz ou mieux

- RAM : 2 Go ou plus (Intel i5/i7 ou AMD 2 GHz+, 4 Go RAM ou plus
recommandé pour le plein écran lecture vidéo)

- Microsoft Windows 7, 8, 10, 11

- Chrome OS

-Mac OS X

- spécification

- Le port HDMI prend en charge la résolution jusqu'a 4K @ 30Hz,
le port DVI prend en charge jusqu'a 1080P.

- Plusieurs modes d'affichage pour un travail plus multitache et intensif.

- Un port USB 3.0-A intégré pour la charge rapide BC 1.2.

- Deux ports USB 3.0-A et quatre ports USB 2.0-A pour étendre plus
d'USB connectivité.

- Le port Ethernet Gigabit fournit un réseau haut débit et est
rétrocompatible avec les réseaux 10/100 Mbps

- Prend en charge Microsoft Windows 7, 8, 10 ; Chrome OS et Mac
OSX, est sans pilote uniquement sur Windows 10.

- Dans la boite

. Vue d'ensemble

—

1. Sortie casque

2. Entrée micro

3. Gigabit LAN : connectez un cable Ethernet au port Gigabit LAN
pour une interface haut débit

4. DVI : Connectez le moniteur DVI avec une résolution maximale
de 1920 * 1080.

5. HDMI : Connectez le moniteur HDMI avec une résolution maximale
de 3840*2160

- Installation du pilote

1. Avant d'utiliser cette station d'accueil, veuillez vous assurer que les
derniers pilotes PC/ordinateur portable ont été installés. Si les pilotes
ne peuvent pas étre installés automatiquement, veuillez visiter
https://www.wavlink.com/en_us/drivers.html pour trouver le modele
correspondant et les installer manuellement.
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2. Cliquez sur le fichier "exe" pour démarrer le processus d'installation.
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Welcome

Instalation

Silicon Motion
Display Software Installation

Complete.

Thisinstaller wilinstallsiiconMotion display driver 10 your compufer.
1o exit
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Installing...

Installation

Complete

3. Cliquez sur le bouton "REDEMARRER" pour redémarrer l'ordinateur
et terminer le installation.
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Complete Thank you for choosing Silicon Motion

w

1080P

L )\

= IS e |

. Branchez la station d'accueil universelle sur une prise de courant.
. Vous pouvez connecter n'importe quel appareil compatible USB

3.0/USB 2.0 a la station d'accueil universelle. L'interface USB 3.0 est
également rétrocompatible avec les appareils USB 2.0.

. La station d'accueil peut prendre en charge deux écrans dans

différentes résolutions, HDMI prend en charge 3840x2160@30Hz et
DVI prend en charge la sortie d'affichage 1920x1080.

. Connectez votre microphone, votre casque a la sortie casque et au

port d'entrée microphone.

Pour les utilisateurs Windows
1. Faites un clic droit a n'importe quel endroit de votre bureau
et sélectionnez "Parameétres d'affichage".

View »
Sort by b
Refresh

Paste

Paste shortcut

Undo Delete Ctrl+Z

B NVIDIA Control Panel

New 2

1 Display settings
lj Personalise

2. Dans "Affichage", veuillez sélectionner le moniteur 1 ou
le moniteur.
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@ Display

Colour

Night light
@D or

Night light setings

Windows HD Colour

le mode dans la liste déroulante qui correspond a vos besoins.

Multiple displays
Duplicate these displays
Extend these displays
Show only on 1
Show only on 2

Connect to a wireless display

Advanced display settings

Graphics settings

FPour les utilisateurs MacOS
1. Sélectionnez "Préférences Systéme" et choisissez "Affichage".

affichages actuellement connecté.

Mode étendu

3. Pour utiliser le mode miroir, vous devez cocher la case
"Mirror Displays" sous l'icone centrale.

Mode miroir

(D En raison de la politique de confidentialité appliquée sur Mac,
vous pouvez rencontrer le probléme suivant:

“SMI USB Display Driver Installer.pkg” can‘t
be opened b it was not d loaded
from the App Store.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store.

©
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(2) Sélectionnez "Préférences systéme" et choisissez
"Sécurité et confidentialité". Cliquez sur "Ouvrir quand méme"
pour approuver l'installation du pilote.

e < Security & Privacy Q

2N Fievautt  Firewall Privacy |

Alogin password has been set for this user |_Change Password.

Require password | 5 minutes [ after sleep or screen saver begins

Allow apps downloaded from:

“SMI USB Di..taller.pkg" was blocked from use because it s not
from an identified developer.

Open Anyway

\

{81 ciickthe lock to make changes 2

-10-

. . 1 x Station d'accueil universelle USB 3.0 . . . Click Install buton fo siart diiver nsfallafion or cancel
Scannez le code OR ou chargez b len pour Guide | 7% s annor apparot paoe mimereoe, saver sours oA e
- . sz . A 5 N s ) yswe INSTALL CANCEL Click Reboot to finish installing the SiiconMotion display software.
de démarrage rapide et téléchargement du pilote Directive DEEE et mise au rebut des produits 1 x convertisseur DVI vers adaptateur VGA 7. Port de type A * 2 : connectez tous les appareils compatibles | - |
A P 1 x adaptateur secteur DC12V/3A USB 3.0, rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.11
A la fin de sa durée de vie utile, ce produit ne doit pas étre 1 x adaptateur DVI vers HDMI P : - ’ O L
traité comme un déchet ménager ou général. Il doit &tre remis 1 x Adaptateur USB-C USB-A 8. Entrée USB 3.(_) : corjnectez la st_atlon d'accueil universelle a un
au point de collecte approprié pour le recyclage des «G ?p a eur' -G vers X O_ . port USB 3.0 disponible sur I'ordinateur portable, le PC ou autres.
WAVLINK (@Wavlinkofficial) — équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au 1 uide de démarrage rapideOverview 9. Prise d'alimentation CC : pour l'adaptateur d'alimentation CC,
- WL-UG49DK4 WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport) fournisseur pour élimination. branchez-le a la station d'accueil universelle
-1- -2- -3- -4- -5-
- Connexion matérielle . Paramétres d'affichage L ) o _ -
3. Faites défiler jusqu'a "Plusieurs affichages" et sélectionnez 2. Cliquez sur "Arrangement" pour changer la position des Remarquer:

Merci d'avoir acheté le
produit WAVLINK !

Site officiel : www.wavlink.com
Assistance technique : support@wavlink.com




