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KURZANLEITUNG
USB 3.0-auf-HDMI-Dual-Display-Adapter

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgféltig durch.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spateren Nachschlagen auf.

Halten Sie dieses Gerat von Feuchtigkeit fern.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerat

von einem Techniker Uberpriifen:

- Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

«Das Gerat wurde fallen gelassen und beschéadigt.

«Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

»Das Gerat hat nicht gut funktioniert oder Sie kénnen es nicht zum
Laufen bringen gemaR Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserkldrung

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden.

Andere hier erwahnte Marken oder Markennamen sind Marken oder
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten
oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewahrleistungen in Bezug auf
die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Dokuments ab und haftet

- Einfiihrung

Der USB 3.0-auf-HDMI-Adapter ist ein Multimode-Adapter, der zwei
HDMI-Videoausgange unterstiitzt. Es kann lhr Bild/Video auf ein
externes Display wie den Projektor, HDTV oder einen HDMI-basierten
Monitor erweitern. Ob Sie den Monitor fiir Arbeit, Borse, Spiele oder
Konferenzen erweitern miissen, dieser Adapter ist eine grofRe Hilfe bei
lhrer Aufgabe.

- Merkmale

- Das kompakte und tragbare Design erleichtert das Tragen.

- USB 3.0-Port und starke leistungsstarke GPU sorgen fiir eine stabile
Videolbertragung.

- Ein HDMI-Anschluss unterstiitzt eine Ausgabe von 3840 x 2160/30
Hz und der andere eine Anzeigeausgabe von 1920 x 1080/60 Hz.

- Auflésung unterstitzt von 640x480/60Hz bis zu 3840x2160/30Hz.

- Verbindet mehrere USB 3.0-Display-Adapter mit Inrem PC, um lhren
Bildschirm auf zusatzliche Displays zu erweitern. (Windows bis zu 8
Displays, Mac OS bis zu 6)

- Unterstltzt mehrere Videodecoder-Formate (H.264, H.263, MP4,
MP2. DivX, AVS, JPEG usw.).

- In der Box

1 x USB 3.0-auf-HDMI-Dual-Display-Adapter
1 x CD-férmige Karte fiir Treiber-Download-Links
1 x Kurzanleitung

B sildschirmaufissung
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Zusammenfassung
Maximale Aufl6 [ n T ]
aximale Auflésung []L\ /J] ]k //ﬂ
2K 4K
X Spiegel | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz
Win 10

Erweitert | 1920*1080@60Hz | 3840*2160@30Hz

- Treiberinstallation

1. Um die neuesten Treiber herunterzuladen, besuchen Sie bitte die
WAVLINK-Website https://www.wavlink.com/en_us/WL-UG7602HC
und suchen Sie das entsprechende Modell.
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2. Klicken Sie auf die ,exe“-Datei, um den Installationsvorgang zu
starten.

& SMUSBDispSW.oe AmpE Appication 17266

&) siliconMotion

9 siliconMotion

Infroduction

Installation

Installing...

Complete

Copying Fie.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache ,REBOOT", um den Computer neu
zu starten und die Installation abzuschlieRen.

& siliconMotion
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- Einstellung des Anzeigemodus

Fiir Windows-Benutzer
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf
|Ihrem Desktop und wahlen Sie ,Anzeigeeinstellungen®.

View >
Sort by >
Refresh

Paste

Paste shortcut
Undo Delete Ctrl+Z

B NVIDIA Control Panel

New >

=3 Display settings
:j Personalise

2. Wahlen Sie im Abschnitt ,Display” entweder Monitor 1 oder Monitor 2

aus.
=
@ Display
aenity Detect
Colour
Nightight
@D on

Night lght settings

Windows HD Colour

Modus in der Dropdown-Liste aus, der Ihren Anforderungen entspricht.

Multiple displays
Duplicate these displays
Extend these displays
Show only on 1
Show only on 2

Connect to a wireless display

Advanced display settings

Graphics settings

Fiir Mac-Benutzer
1. Wahlen Sie ,Systemeinstellungen” und wahlen Sie ,Displays”.

07

angeschlossenen Displays zu andern.

L] < Built-in Retina Display Q
Dispay Color_ Nightshi
P S e T
Torloste the mem by g 108 itrnt cepin
Miror Displays
AirPlay Display: Off

‘Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows 2

3. Um den Spiegelmodus zu verwenden, missen Sie das Kastchen
,Bildschirme synchronisieren* unterhalb des mittleren Symbols markieren.

o < il 287966 Q
Oislay Color Nt it

To rearrange the displays, drag the o the desired position.
To relocate the menu bar, dag it to a diferent display.

Mirror Displays

AirPlay Display: | Off

the menu bar Gather Windows | 2
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Aufgrund der auf dem Mac angewendeten Datenschutzrichtlinie kann
das folgende Problem auftreten:

C “SMI USB Display Driver Installer.pkg” can't

p be opened b it was not d
i,

from the App Store.

“Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store.

www.siliconmotion.com

Wahlen Sie ,Systemeinstellungen* und wahlen Sie ,Sicherheit &
Datenschutz“. Klicken Sie auf ,Trotzdem &ffnen®, um der
Treiberinstallation zuzustimmen.

° < Security & Privacy Q

IR riovan | Frewal privacy

Alogin for this user

@ Require password [ 6 minutes | aftr seep orscreen saver begins

v

Allow apps downloaded from:

“SMI USB Di..taller.pkg" was blocked from use because it s not
from an identified developer.

Open Anyway

\
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- Unterstiitzte Auflésung

2K 4K

Windows 10 Windows 10

1920x1080 60Hz 3840%x2160 30Hz

1680x1050 60Hz 2560x1440 60Hz

1600x1200 60Hz 1920x1080 60Hz

1600x900 60Hz 1680x1050 60Hz

1440%1050 60Hz 1600x1200 60Hz

1440%900 60Hz 1600x900 60Hz

1280%1024 60Hz 1440%1050 60Hz

1280%800 60Hz 1440x900 60Hz

1280%720 60Hz 1280%1024 60Hz

1152x864 60Hz 1280x800 60Hz

1024x768 60Hz 1280%720 60Hz

800x600 60Hz 1152x864 | 60Hz
720x480 60Hz 1024768 | 60Hz
640x480 60Hz 800x600 60Hz
720x480 60Hz
Mac OSX 640x480 60Hz
1920x1080 | 60Hz
Mac OSX

1920x1080 30Hz

1600x900 60Hz 3840x2160 30Hz

1280%720 60Hz 2560x1440 60Hz

1920x1080 60Hz

1920%1080 30Hz

1600x900 60Hz

Die genaue Liste der unterstitzten Auflésungen

hangt von Ihrer Monitorleistung ab. 1280x720 60Hz

in keinem Fall fiir entgangenen Gewinn oder Handelsschaden, Mac OS Spiegel | 19201080@60Hz | 3840"2160@30Hz Immd"fﬁm welcome Installation FiniSh
einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf besondere, zuféllige, Erweitert | 1920*1080@60Hz | 3840*2160@30Hz frteten p— S .
. indirekte oder sonstige Schaden. Complete Silicon Motion EhcniaverliorcbcesinolticeniMeton
www.wavli nk.com/en_us/WL—UG7602 HC Display Software Installation
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link fir
die Schnellstartanleitung und den Treiber-Download " . - System Anforderungen
WEEE Richtlinie und Produktentsorgung s tclr oot oy dver 10y o Giick Reboot o frsh nstaling the SiiconMofion dispioy soffware.
Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als - Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11 oder héher L\K )J k& J
Hausmiill oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte - Mac OS 10.10.x oder hoher e T ) [oanea ) [Creoor J[ &)
an die zusténdige Sammelstelle fiir das Recycling von - CPU-Prozessor: Core i5 oder héher 2K 4K . i oot o
WAVLINK (@WavlinkOfficial) elektrischen und elek_tronischen Ge_l_'éten libergeben oder zur - RAM: 4GB — =
- WL-UG7602HC 9 WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport) I Entsorgung an den Lieferanten zuriickgesandt werden. _ Monitor unterstiitzt 4K UHD
01 02 03 04 05
3. Scrollen Sie nach unten zu ,Mehrere Anzeigen* und wéhlen Sie den 2. Klicken Sie auf ,Anordnung*, um die Position der aktuell Notiz:

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com




