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A: Contenu de I'emballage
1 x USB 3,0 station d'accueil
1x USB 3,0 cable
1 x Adaptateur DVI a VGA

universelle

1 x Adaptateur DVI male vers HDMI femelle
1 x Guide de démarrage rapide

1 x Adaptateur électrique certifié DC 12V

1 x Adaptateur USB-A vers USB-C

B: Apercu et installation du matériel

1. Sortie de casque d'écoute
2. Entrée Microphone

3. Gigabit LAN: Connectez un cable Ethernet au port

Gigabit LAN pour une interface a haut débit.

4. DVI: Connectez un moniteur DVI avec une résolution
maximale de 2048*1152.

5. HDMI: Connectez un moniteur HDMI avec une résolution
maximale de 2048*1152.

6. 4 ports USB 2,0 permettent de connecter tous les
périphériques USB 2,0 tels que scanner, appareil photo
numeérique, clavier, souris, imprimante.

7. Port de type A*2 : Connectez n'importe quel dispositif
compatible USB 3,0, rétro-compatible avec les dispositifs USB
2,0et1,11.

8. USB 3,0 IN: Connectez la station d'accueil universelle a un
port USB 3,0 disponible sur l'ordinateur portable, le PC ou
autre.

9. DC Power Jack: Branchez I'adaptateur d'alimentation CC
sur la station d'accueil universelle.

C: Exigences du systéme

- Processeur : Double coeur 2GHz+ CPU et 2GB RAM pour
Meilleure performance.

- Ecran d'ordinateur a utiliser avec I'appareil.

- GPU principaux Intel/AMD/NVIDIA supportés requis et Pilote
compatible WDDM (les systémes les plus récents répondent a
cette exigence).

- Le port Ethernet nécessite une infrastructure réseau
full-duplex.

- Mise a jour des pilotes de contrdleur hote USB 3,0 et des
pilotes graphiques suggérée pour des performances et une
compatibilité optimales.

- Windows XP (32 bits uniquement) SP3/Vista/7/8/Mac
0OSX10,6 ou plus récent, Remarque : les éditions 64 bits de
XP ne sont pas prises en charge.

- Les pilotes Windows 10, 8.1, 7 et XP peuvent étre installés
automatiquement par Mise a jour Windows (avec une connexion
Internet existante) ou peuvent étre téléchargés a partir de
www.wavlink.com.

D: Installation du logiciel
Veuillez vous référer au lien a la fin de ce manuel.
Installation de Windows

1. Sélectionnez Pilote pour Windows, puis double-cliquez sur le
fichier Setup, exe pour lancer I'assistant d'installation.

| Acrobat Reader 7.0
) Autorun
|, Drivers_USB3.0
.. Manual
£ | AUTORUN.INF
CIE Setup.exe 2
A Setup.ico
4| Setup.ini
| v7omzedt

2. Suivez les instructions a I'écran jusqu'a ce que l'installation

soit terminée, Redémarrez ensuite I'ordinateur lorsque vous
y étes invité.

Installation de Mac OS
. Téléchargez le dernier pilote pour votre systeme
d'exploitation Mac OS sur le site Web de Wavlink.

2. Localisez le dossier de téléchargement et double-cliquez
sur le pilote que vous venez de télécharger.

3. Double-cliquez sur le fichier "Displaylink Software
Installer.pkg", puis le menu suivant peut s'afficher
(cela dépend de vos parameétres de sécurité), cliquez
sur "OK" pour continuer si c'est le cas.

-

O - =%
Disj “DisplayLink Software Installer.pkg” can't
. be opened because it was not downloaded
p from the App Store.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store.

assets.displaylink.com
! [ ok ]
DisplayLink Software >
splvlnksotware Plug and Display™
5

4. Ouvrez les Préférences Systeme, puis I'application Sécurité
et confidentialité.

[ ] < = Sacurlty & Privacy

T ricvsn  Frowst  prvacy

A login passward has been set for this user  Change Password...

1 Require password 5 minutes [ after sieep or screen saves beging

Miow sgps downloaded from:

“DisplayLin.. taller.pkg" was blocked from use because it s notfrom  Open Aryway
an Kentified devaiopar.

) ok the lock to make changes. ?

5. Cliquez sur "Open Anyway" dans ce menu puis sur "Open
dans le menu suivant.

“DisplayLink Software Installer.pkg” is not

= from the App Store. Are you sure you want
p to open it?

Opening “DisplayLink Software Installer.pkg® will
always allow it to run on this Mac.

assets.displaylink.com

? Open

Cancel

6. Suivez les instructions des menus du pilote jusqu'a ce que
le programme d'installation indique que
"linstallation a réussi".

) ‘w Install DisplayLinkDriver -
The installation was completed successfully.
o Introduction
o License
o Destination Select
o Instalation Type
o The installation was successful.
‘& Summary

The software was installed.

Click Restart to begin installing the software.

7. Ensuite, le menu des préférences systéme s'affichera, sinon
vous devrez le trouver manuellement ; vous devrez alors
cocher la case " DisplayLinkUserAgent ".

. < Security & Privacy a

Gonerat | riovau_Frova [ESESEN

‘Allow the apps below to record the contents of your

[l icrophone screen, sven while using other agps.
. ‘Speech Recogrition

6 B DisplaylinkUseragent
@ o

Input Manitoring

B Full Disk Access

I Files and Foiers

L rutomaton

laltal Anaiyics

B Click the lock to make changes.

8. Enfin, cliquez sur le bouton "Quit now".

Security & Privacy Q

@m.“ y

[ click the lock to make changes

“DisplayLinkUserAgent” will not be able to
ﬁ record the contents of your screen until it is

quit.
You can choose to quit “DisplayLinkUserAgent™ now,
B o Bre
Later Quit Now
Contag
g e ——————
@ Calendars
-\ Reminders
& rrowos
' Camera
H Micraphane
“ Speech Recognition

- Parameétres du moniteur externe : Windows

Option 1 : Mode extension

1. Cliquez sur l'icone DisplayLink dans le coin inférieur droit pour ouvrir
le menu DisplayLink Manager. E
2. Passez le curseur de la souris sur USB 3,0 Dock pour faire
apparaitre le menu Manager
3. Sélectionnez Etendre
4. Le moniteur est maintenant étendu dans la direction dans laquelle il
était la derniére fois que I'écran était dans ce mode. Pour plus de
contréle, sélectionnez " Extend To " et choisissez I'une des options.
Cela fait passer I'appareil en mode extension et le place a
gauche/droite/au-dessus/au-dessous du moniteur principal.

Screen Recoltion ,
Screen Rotation ’

DisplayLink Manager
Check for updates.

Optimize for Video.

USB30Dock V[ R

Audio Setup.
Video Setup.

Option 2 : Mode miroir E

1. Cliquez sur l'icdne DisplayLink dans le coin inférieur droit pour
ouvrir le menu DisplayLink Manger.
2. Passez le curseur de la souris sur USB 3,0 Dock pour faire
apparaitre le menu Manager. —
3. Sélectionnez Mirror. S feten
4. La résolution, la profondeur des couleurs et la fréquence de ==
rafraichissement de I'écran principal sont copiées sur le e
moniteur connecté & la station d'accueil.  ostnirsse on

Check for update... Optimas forVideo
UsB 30 Dok o[

Ausdc Setup.

VideoSetcp

- Parameétres du moniteur externe : Mac OSX

Option 1 : Mode extension

1. Ouvrez les Préférences Systeme et
cliquez sur Affichages.

2. Cliquez sur Disposition pour modifier
la position des écrans actuellement

connectés.

GathrWindows | (3

Option 2 : Mode miroir

1. Ouvrez les Préférences Systeme et
cliquez sur Affichages.

2. Cliquez sur Disposition
3. Cliquez sur la case "Affichages en
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- Notez :

1. Ne fournit pas d'alimentation a I'ordinateur portable ou a la
tablette hote ; le systeme hote aura toujours besoin de son cable
d'alimentation/chargeur.

2. Les dispositifs sans fil de 2,4Ghz tels que les récepteurs de
clavier/souris sans fil. Les adaptateurs Bluetooth et WIFI ne sont
susceptibles de fonctionner que dans les ports USB 3,0 de la
station d'accueil. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est
recommandé de connecter les périphériques sans fil aux ports
USB 2,0 situés a l'arriére de la station d'accueil, Sile probleme se
présente toujours, un court cable d'extension USB2,0 pour
éloigner le périphérique sans fil de la station d'accueil résout
souvent le probléme.

S Driver Download: www.wavlink.com/driver/
= Technical support: support@wavlink.com

m= Ladendie Treiber herunter: www.wavlink.com/driver/
Technischen Service: support@wavlink.com

RSN —=42>0O—R: www.wavlink.com/driver/
Rt —E X support@wavlink.com

Descargar controladores: www.wavlink.com/driver/
Servicios técnicos: support@wavlink.com

H

i Télécharger les pilotes: www.wavlink.com/driver/
Assistance technique:support@wavlink.com

il Scaricare i driver: www.wavlink.com/driver/
Assistenza tecnica: support@wavlink.com

o K& E . www.wavlink.com/cn/driver/
FARZHF support@wavlink.com




