
A3.�LANケーブルの⼀端をPOEアダプタの「�����POE」ポートに接続します。
A4.�ルーターの「LAN」インターフェイスに接続されたLANケーブルのもう
��������⼀端をアダプタの「LAN�DATA�In」ポートに接続します。
A5.�電源ケーブルをアダプタの「DC24V」ポートに挿⼊し、電源を⼊れます。
A6.�POEアダプタにあるスイッチボタンを押します。

 or 

1.�必ず認証を取得したRJ45コネクタ付きの
����CAT5e�/�CAT6�LANケーブルを使ってください。

2.�LANケーブルの⻑さが60m（196フィート）
����以下であることを確保してください。

ご注意:

ログインウィンドウが表⽰されない
場合、FAQ>�Q1を参考して操作を⾏
ってください。

ログインウィンドウが表⽰され
ない場合、よくある質問Q1を
参考に操作を⾏ってください。

6

5Gアンテナをそれぞれ適
切な外付けRP-SMAコネク
タに取り付けます。�

5

2.4Gアンテナをそれぞれ
適切な外付けRP-SMAコネ
クタに取り付けます。

4 Rj45ポートに接続します。

3
Rj45�LANケーブルはホル
ダーに通します。

2
Rj45�LANケーブルはゴムシ
ールに通します。

1
Rj45�LANケーブルは螺旋
溝に通します。

7 ホルダーを締め付けます。

8
ゴムシールをホルダー内
に⼊れます。

9
スクリューキャップを
締め込みます。
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