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Instructions de sécurité
Lisez toujours attentivement les instructions de sécurité.
Conserver ce guide rapide pour toute référence future.
Protégez cet appareil de I'humidité.
Si l'une des situations suivantes se présente, faites examiner I'appareil par un technicien de service:
- L'appareil a été exposé a 'humidité
- L'appareil est tombé et a été endommagé.
- L'appareil présente des signes évidents de rupture
- L'appareil ne fonctionne pas bien ou vous ne parvenez pas a le faire fonctionner selon le manuel de I'utilisateur.

Déclaration de copyright
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen
que ce soit sans l'autorisation écrite préalable.
Les autres marques ou noms de marque mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques
enregistrées de leurs sociétés respectives.

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait
aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) concernant I'exactitude et la complémentarité de ce document
et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, incluant, sans s'y limiter,
les dommages spéciaux, accidentels, consécutifs ou autres.

Directive DEEE et disposition des produits
Ala fin de sa vie utile, ce produit ne doit pas étre traité comme un déchet ménager ou
général. Il doit étre remis au point de collecte approprié pour le recyclage des

mmmm  €quipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour étre disposé.
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- Introduction

Le nouveau connecteur USB Type-C fonctionne de maniére transparente avec ce dock universel Ultra HD 5K. Il
peut se connecter a n'importe quel hote doté de connecteurs de type A ou C, ce qui constitue une solution
d'accueil entiérement rétrocompatible et a I'épreuve du temps. Vous permet de connecter jusqu'a deux moniteurs
supplémentaires et 14 accessoires, notamment via un seul cable USB. Incluant les derniers pilotes pour une
compatibilité avec Windows 10 ;8,1 et 7 ou Apple Mac OS

Le logiciel de la station d'accueil universelle USB-C Ultra 5K permet une configuration complete de tous les
écrans USB supplémentaires, y compris :

- Prise en charge d'un maximum de 6 écrans USB supplémentaires (Windows)
- Prise en charge d'un maximum de 4 écrans USB supplémentaires (Mac OS X)
- Extension de la connectivité USB 3,0

- Prise en charge de deux écrans DP ou HDMI

- Gigabit Ethernet

- Entrée microphone et sortie audio

- Mode étendu, Mode miroir, Mode primaire

- S'étendent a gauche, a droite, au-dessus ou au-dessous.

- Rotation
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Caractéristiques

- Compatible avec les ordinateurs portables/de bureau de type C et de type A.

- Prend en charge des résolutions jusqu'a 5K (5120x2880@60HZ) en connectant simultanément deux ports
DP & un moniteur 5K.

- Sortie double 4K HDMI/Double 4K DisplayPort/4K HDMI+4K DisplayPort

- Prise en charge du mode vidéo étendu et du mode miroir

- Prise en charge du son entourage 5,1 canaux via les ports HDMI/DP

- GPU USB 3,0 intégré, Branchez et affichez

- Entrée micro séparées et sortie audio

- Super vitesse USB 3,0, vitesse jusqu'a 5Gbps et rétro- compatible avec 2,0/1,1.

- RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T intégré pour des performances réseau accrues.

- 5 ports d'une connectivité incroyable

WL-UG69DK1

- Six ports Super vitesse USB 3,0 (jusqu'a 5Gbps) Type-A intégrés, rétro- compatibles avec USB 2,0/1,1.
- Interrupteur marche/arrét intégré

WL-UG69DK?7

- Coque en alliage d'aluminium
- Quatre ports Super vitesse USB 3,0 (jusqu'a 5Gbps) Type-A intégrés, rétro-compatibles avec USB 2,0/1,1.
- Deux ports Type-C Super vitesse USB 3,0 Gen 1 (jusqu'a 5Gbps) intégrés.
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Dans la boite

Avant l'installation, veuillez vérifier les objets contenus dans I'emballage. Le colis doit contenir les
éléments suivants :

- 1 x Station d'accueil universelle USB-C Ultra 5K
-1xCableUSB3,1CacC

-1x Cable USB 3,1 Avers C

- 1 x Guide de mise en route rapide

- 1 x Adaptateur électrique certifié DC20V

Exigences du systéme WL-UG69DK7

- Windows 7/8/8,1/10 ou plus
- Mac OS 10,9 ou plus

Windows XP SP2 et Vista sont supportés par les anciennes versions du logiciel
DisplayLink : http://www.displaylink.com/downloads
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Application @ %

REMARQUE :

- Sur le DISPLAY 1, connecter HDMI et
DISPLAYPORT aux moniteurs en méme
temps, DISPLAYPORT sera travaillé au
préalable. Sélectionnez uniquement HDMI
ou DISPLAYPORT.

- Sur le DISPLAY 2, il fonctionne de la méme
maniére que sur le DISPLAY 1.

PAGE - 05

Périphériques USB Type-A
Appareil Ethernets——|
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Moniteur DP/HDMI «——
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Moniteur DP/HDMI ——
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Moniteur DP 5K
(Dual DP simultanément)

Port USB-C

UsB3.0

Périphériques USB-C "
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—

S = g Hj
Périphériques USB Type-A .

Ecouteurs et microphones
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Panneau avant
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USB3.0
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2 ports USB 3,0 Type-Aen aval :
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—_—

=
I
L

UsB3.0

@
Il
&

2 ports USB 3,0 Type-Aen aval :

=
I
L

USB3.0

@
Il
&

Port de sortie audio stéréo 3,5 mm deux en un:

Q

pour la connexion a un casque stéréo ou a des
haut-parleurs.

]

pour la connexion a des périphériques USB Type-A.

pour la connexion a des périphériques USB Type-A.

Panneau arriére

2 ports USB 3,0 Type-A en aval:
pour la connexion a des périphériques
USB Type-A.

Port Ethernet 10/100/1000Mbps:
pour la connexion a un réseau Ethernet
via un cable réseau.

Ports de sortie vidéo HDMI et DISPLAYPORT:
pour la connexion a un moniteur HDMI ou un
moniteur DISPLAYPORT.

Ports de sortie vidéo HDMI et DISPLAYPORT:
pour la connexion a un moniteur HDMI ou un
moniteur DISPLAYPORT.

Prise d'alimentation:

Pour la connexion a I'adaptateur d'alimentation.

La station d'accueil nécessite une alimentation +—
électrique externe pour fonctionner.
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REMARQUE :

Sur le DISPLAY1, si vous connectez HDMI et DISPLAY-
PORT aux moniteurs en méme temps, DISPLAYPORT
fonctionnera avant. Sélectionnez uniquement HDMI ou
DISPLAYPORT.

Ports de sortie vidéo DISPLAYPORT de DISPLAY1 +
DISPLAYPORT de DISPLAY2 Pour la connexion a un
moniteur a double DISPLAYPORT afin de produire
une vidéo 5K.

—
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WL-UG69DK1
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Application
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Périphériques USB «——

REMARQUE :

- Sur DISPLAY1, en connectant HDMI et @I -
DISPLAYPORT aux moniteurs en méme temps,

DISPLAYPORT sera travaillé au préalable. Moniteur DP/ HDMI «——

Sélectionnez uniquement HDMI ou DISPLAYPORT.
- Sur le DISPLAY2. il fonctionne comme sur le
DISPLAY 1.

Moniteur DP/ HDMI «——

Prise d'alimentation DC hn
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USB-C port

[=~]

Moniteur DP 5K
(Double DP simultanément)

4

——— Appareil Ethernet

Interrupteur marche/arrét

C
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Micro en 1 O-
n
Sortie audio

usaao

be @&

Périphériques USB Type-A «—

usa 3o

use 30

Panneau avant.

Un port d'entrée micro de 3,5 mm:

Pour la connexion au microphone. ||

Un port de sortie audio de 3,5 mm:
Pour la connexion a un casque d'écoute.

4 ports USB 3,0 Type-A en aval:
pour la connexion aux périphériques «—
USB Type-A.

usa 3o

usa 3o

usa a0
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Panneau arriére

2 ports USB 3,0 Type-A en aval:
pour la connexion a des périphériques ]
USB Type-A.

Ports de sortie vidéo HDMI et
DISPLAYPORT : pour la connexion a un —
moniteur HDMI ou un moniteur.

Ports de sortie vidéo HDMI et DISPLAYPORT:
pour la connexion a un moniteur HDMI ou un«——|
moniteur.

Prise d'alimentation : Pour la connexion a
|'adaptateur d'alimentation. La station
d'accueil nécessite une alimentation
électrique externe pour fonctionner.
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REMARQUE :

-Sur le DISPLAY1, en connectant HDMI et
DISPLAYPORT aux moniteurs en méme temps,
DISPLAYPORT sera travaillé avant. Sélectionnez
uniquement HDMI ou DISPLAYPORT

-Sur le DISPLAY 2, le fonctionnement est le méme
que sur le DISPLAY 1.

Ports de sortie vidéo DISPLAYPORT du DISPLAY1 +
DISPLAYPORT du DISPLAY2 : Pour la connexion a un
moniteur 5k a double DISPLAYPORT afin de produire
une vidéo 5K.

Port Ethernet 10/100/1000Mbps : pour la connexion
au réseau Ethernet via un cable réseau.

—— Interrupteur marche/arrét.

- Installation du pilote

Veuillez consulter le site https://www.wavlink.com/en_us/drivers.html ou
https://www.displaylink.com/downloads pour télécharger la derniére version du pilote et l'installer.

- Configurations (Windows 10)

Paramétres d’audio

1. Dans la barre des taches, cliquez sur I'icéne DisplayLink, puis sur Réglage du son.

(o

DisplayLink Graphics

Réglage du son

Configuration Avancée...

T Focus
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2. Choisissez le haut-parleur.

3. Choisissez Microphone.
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réglage de la vidéo

1. Dans la barre des taches, cliquez sur I'icone DisplayLink, puis sur Configuration Avancée.
2. Sélectionnez Affichage et choisissez Orientation pour sélectionner Etendre le bureau a cet affichage.

e

@ Accusit

Fcharchar un paramttre 2

Affichage
Couleur

Ectasage noctume

@) Désactnt

Pararmtres  chanage noctume.

Windaws HD Color

Frofites dung image plus lumineuse et plas éclatante pout les viéos.

e 40 BEEIRITORD 0k IRV 40 4 HOR.

Faramstres Windoms HD Color

Mise & I'échelle et disposition

Modifer a taife du teste. des applcations et dautees éments
100% (recommandi -

F——
-
Po—

Plusieurs affichages

o conmectar b un affichage sans

Lt dcrans plus i v o 9 BN £ CORAKIEE

PAGE - 16



- p
3. Veuillez patienter pendant que Windows configure le logiciel DisplayLink Core. Mode d afﬂChage avance

Votre écran peut devenir temporairement noir ou clignoter pendant ce processus. 1. Dans la barre des taches, cliquez sur l'icéne DisplayLink, puis sur Configuration Avancée.

2. Sélectionnez Parametres d'affichage avancés et choisissez une résolution recommandée.

DisplayLink Graphics x
. ) . Pre—" - o x
[ED-splayLmk Graphics
@ Paramétres d'affichage avancés
@ véitcation dusystime Installation terminée Chaisir Iaffichage
i Stactonnes un affchage poue e afcher cu modiar e parartes.
. Fin rsonnalisez votre affich

Afficher les informations
[= e

Rbichon du buress

Bésciuon de sgnal aced

Fréquence de ratraichissoment (1)

Propeies 44 1 A VIR por T8 1

équence de rafraichissement

Terminer

Fréquence de rafraichissemant

[wmm ]
4. Une fois l'installation terminée, la page d'installation disparaitra et vous serez ramené a votre bureau.

Supprimer laffichage du bureau

Remarque : sur certains ordinateurs, vous devrez peut-étre redémarrer avant de pouvoir utiliser votre =)
station d'accueil USB-C. ey —
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Désinstallation du pilote - Configurations (Mac OSX)

La désinstallation sera légerement différente en fonction de votre systeme d'exploitation.
Introduction

Ce guide s'applique aux versions 1,0 et supérieures du logiciel MAC.
Qu'est-ce que le pilote Mac ?

JEd] Veuilez attendre pendant que Windows configure DisplayLink Le pilote Mac est congu pour Mac OS X 10,4 (Tiger), 10,5 (Leopard) et 10,6 (Snow Leopard),
T2 Graphics. Votre écran peut s'éteindre ou clignoter pendant cette 10,7,5 (Lion) 10,8,2 (Mountain Lion) pour vous permettre d'ajouter un moniteur supplémentaire
opération. a votre Mac en utilisant la technologie DisplayLink. Ce logiciel vous permet de faire fonctionner
vos appareils UGA sur n'importe quel ordinateur de bureau ou portable Mac basé sur Intel, vous
permettant de connecter jusqu'a 4 moniteurs supplémentaires via USB.

DisplayLink Graphics

Temps restant: 8 secondes

I Cancel

Remarque : les ordinateurs Macintosh basés sur Power PC, tels que les iMacs,

Veuillez suivre les étapes suivantes pour désinstaller le pilote sous Windows Power Books et Power Macs de modéle récent, ne sont pas pris en charge actuellement.
1. Dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration.
2. Dans I'élément Programmes, cliquez sur Désinstaller le programme.
3. Double-cliquez sur le logiciel DisplayLink Core. Une boite de dialogue de confirmation

Windows s'ouvre (si elle est activée).
4. Cliquez sur Oui.
5. Un message peut apparaitre pour indiquer quels paquets de logiciels seront également

désinstallés Cliquez sur Oui pour désinstaller les paquets qui utilisent le DisplayLink Logiciel

principal. Le programme de désinstallation désinstalle automatiquement le logiciel.
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Guide d'installation

Installation/désinstallation du pilote MAC

Pour exécuter le programme d'installation MAC,
double-cliquez sur l'icdne du programme d'installation du
pilote MAC : cela montera le programme d'installation du
pilote MAC.

Sélectionnez Logiciel d'installation pour commencer a
installer le pilote MAC sur votre Mac.
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@ Installer DisplayLink Manager
Programme d'installation du logiciel DisplayLink Manager

Vous serez guidé tout au long des étapes nécessaires &
Finstallation du logiciel.

Continuer

Connexion d'écrans a votre Mac

1. Vous avez installé le Pilote de Mac

2. Connectez chaque écran a l'appareil.

Vous pouvez maintenant connecter jusqu'a 4 écrans supplémentaires avec un dock supplémentaire.
Voici quelques exemples de configurations :

Exemple 1:

1. Connectez MacBook Pro a la station d'accueil alimentée.

2. Connectez les moniteurs a la station d'accueil via des cables HDMI et DisplayPort standard.

WL-UG69DK7
g g IUSBC IN — 5
WL-UG69DK1

e e B
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Exemple 2: Parameétres de Mac OS X

1. Connectez le MacBook Air a la station d'accueil alimentée

2. Connectez un port USB (port USB 3,0 ou port USB-C) de la station d'accueil 1 au port USB-C IN de la station
d'accueil 2 (non fourni) via un cable USB (non fourni).

3. Connectez les moniteurs a la station d'accueil via des cables HDMI et DisplayPort standard.

1. Ouvrir les préférences du systeme.

REMARQUE : WL-UG69DK7/WL-UG69DK1 peuvent fonctionner avec n'importe quelle station d'accueil ou hub ®& Finder Fichier Edition Présentation Aler Fenétre Aide m :
20 @ pergu  Moniteurs Stockage Assistance Service
compatible pour établir des connexions similaires comme indiqué dans les dessins ci-dessous. A propos de ce Mac
WL-UG69DK7 macOS Big Sur
- - _ Version 11.3.1
o - W MacBook Pro (16-inch, 2017)
Processeur 2.8 GHz Intel Core i7 quatre coeurs.
..— Mémoire 16 Go 2133 MHz LPDDR3
| Disque de démarrage Update
I s — — Graphisme Intel HD Graphics 630 1536 Mo
o A | Numdro da série COZWMC2UHTDS
- USB-CIN USBCIN Rapportsystbm... | ise  jour do logcids..
n! Dock 1 Dock 2
—_—
WL-UG69DK1

T USB-CIN ljJSB(:N
- | Dock 1 Dock 2
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2. cliquez sur Affichages et configurez.

St ess < i feran Retinaintégré Qe
Vore D R G ] oo o G N st
g Ricouon:  Aéglagepar ot pr fdran o
« Arichete =
. XY
 Péglr i rinosts
St
f—
Monkeu APl Désacd ° Mook Acbiy: Disacte e
v B B
Norwows Gt Mot Couier
Réscon:  Rbgage par Gtk ps P guchope
© Arichate O le ot
o00 506 Sy e
7205 .

T ——pp—
Rassamtia s ks

Rassar e enbrs | 7

PAGE - 25



