WAVLINK

Guia de instalacion rapida
»» Repetidor inalambrico HDMI de 5000 pies
PROAV WH5000
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Introduccioén

1. La sefial WH5000 tiene una fuerte capacidad de penetracion
por la pared.

2. La distancia de transmision de sefal puede alcanzar 5000 pies (1.5 km)
de LOS (line-of-sight, trayectoria de linea visual).

3. El transmisor se puede conectar al decodificador y el control remoto del
decodificador puede controlar el canal.
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4. Un transmisor se puede expandir a hasta 4 receptores (Receptor).
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Como configura

1. Monte respectivamente las antenas en el transmisor y el receptor.
2. Conecte el adaptador de alimentacién del transmisor a un enchufe.

3. Conecte el emisor de infrarrojos a la salida IR del transmisor.
(operacion opcional)

4. Conecte el emisor de sefial al transmisor a través del conector HDMI IN.

5. Conecte el dispositivo receptor por el conector HDMI OUT para realizar
la salida de sefal. (operacion opcional)
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* El puerto de USB del transmisor y el receptor se usa para actualizacion de firmware.
* El puerto de USB también esta equipado con una salida de potencia de 5V / 1.5A.
Si usa una fuente HDMI como Google Chromecast, puede conectar su dispositivo por
el puerto USB.
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6. Conecte el adaptador de alimentacion del receptor a un enchufe.

7. Conecte el cable del receptor de infrarrojos al receptor IR IN
(operacion opcional).

8. Por via del conector HDMI OUT, sale la sefial.

9. Conecte el conector VGA al conector AUDIO OUT para realizar la
salida de senal.

10.El receptor va a buscar automéaticamente la sefial inalambrica del
transmisor. Si todo funciona correctamente, la luz de encendido (roja)
se enciende y la luz de estado (verde) parpadea lentamente.
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* Si quiere usar decodificador, consulte los siguientes pasos
* Conecte el cable de emisor de infrarrojos al puerto IR OUT del transmisor
* Conecte el decodificador al transmisor HDMI IN

* Conecta el cable de recepcion al puerto IR IN de receptor
* Cambie los canales con control remoto infrarrojo

* Operacion de botones de funcién y estado del LED

Modo Operacion de boton Luz de estado de LED

Modo normal - Parpadea lentamente

Mantenerse presionado 2

Cambiar a Wifi segundos

Parpadea lentamente

Modo de calibracién de Wifi  Mantenerse presionado 3-5

segundos Parpadea rapida

Mantenerse presionado 6-10
segundos

Contenido de paquete

1x transmisor inalambrico

Modo de conexion Parpadea rapida

2x adaptadores de corriente
1x receptor inalambrico 4x antena inaldmbrica
1x cable de emision de infrarrojas 1x Guia de instalacion rapida

1x cable de recepcién de infrarrojos 1x cable de alta resolucion de HDMI

* La distancia, la calidad y la sefial variaran segun el entorno: objetos soélidos
como acero, hormigon, ladrillos, etc. acortaran la distancia de transmisién
de la sefial e incluso bloquea la sefial completamente

* Para obtener mas informacion, consulte las preguntas mas frecuentes
(FAQ, por sus siglas en inglés) en www.wavlink.com.
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