WAVLINK

Schnelle Installationsanleitung

» 5000ft drahtloser HDMI-Repeater
PROAV WH5000
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1. WH5000-Signal hat starke Durchdringungsfahigkeit.

2. Die Signaliibertragungsdistanz kann LOS (Sichtlinie)
5000 Fuf} (1.5km) erreichen.

3. Der Sender(transmitter) kann an die Set-Top-Box angeschlossen
werden und die Kanaleinstellung kanndurch die Fernbedienung der
Set-Top-Box gesteuert werden.
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4. Der Sender kann auf bis zu 4 Empfanger (Receiver) erweitert werden.

Sender

Empfanger l ’ Empfanger

Empféanger Empfanger

Zusammenfassung

Sender

Vorderseite

Hinterseite

L-(2) LeD-Betriebslicht (rot)

Hinterseite

Antenne USB  HDMIOUT VGA OUT @ IRIN DCIN Antenne
AUDIO OUT

Wie einzustellen

1. Montieren Sie die Antennen an Sender und Empfanger.
2. Stecken Sie den Netzadapter des Senders in eine Steckdose.
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. SchlieRen Sie das Infrarot-Emissionskabel an den IR-Ausgang
des Senders an. (optionale Operation)

4. Schlielen Sie das Signalausgabegerat Giber den HDMI
IN-Anschluss an den Sender an.

. SchlieRen Sie den Empfanger liber den HDMI OUT-Anschluss
fur die Signalausgabe an. (optionale Operation)
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* Die USB-Schnittstelle ist auch mit einer 5V / 1,5A-Ausgangsleistung ausgestattet. Wenn
Sie eine HDMI-Quelle wie Google oder Chromecast verwenden, konnen Sie die
USB-Schnittstelle fur die Stromversorgung verwenden.

* Die USB-Schnittstelle des Senders und Empféangers wird fir Firmware-Upgrades verwendet.

6. Stecken Sie den Empfénger-Netzadapter an die Steckdose.

7. SchlieRen Sie das Infrarot-Empfangerkabel an den Empfanger
IR IN an (optionale Operation).

8. Der Signalausgang ist (iber den HDMI OUT-Anschluss

verfugbar.

9. Die Signalausgabe ist durch AnschlieRen des VGA-Anschlusses

und des AUDIO OUT-Anschlusses verfiigbar.

10.Hinweise: Der Empfanger sucht automatisch nach dem
Funksignal vom Sender. Wenn es ordnungsgeman funktioniert,
leuchtet die Betriebsanzeige (rot) und blinkt die Statusanzeige
(griin) langsam.
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* Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, beachten Sie bitte
die folgenden Schritte:

* Verbinden Sie das Infrarot-Emissionskabelmit IR OUT des Senders.
* Verbinden Sie die Set-Top-Box mit HDMI INdes Senders.

* Verbinden Sie das Empfangskabel mit IR IN des Empfangers.

* Verwenden Sie die Infrarot-Fernbedieung, Kanale umzuschalten.

* Funktionstastenbedienung und LED-Status

Modus Taste LED LED-Status

Normal - Langsamer Blitz

Halten Sie die Taste fiir 2

Den WLAN-Kanal wechseln Sekunden

Langsamer Blitz
Halten Sie die Taste fiir 3-5

Sekunden Schneller Blitz

WLAN-Kalibrierungsmodus
Halten Sie die Taste fiir 6-10

Sekunden Schneller Blitz

Verbindungsmodus

Verpackung

1x Sender 2x Strom-Adapter

1x Empfanger 4x drahtlose Antenne

1x Infrarot-Emissionskabel 1x Schnelle Installationsanleitung

1x Infrarot-Empfangskabel 1x HDMI HD-Kabel

* Abstand, Qualitat und Signal variieren sich je nach Umgebung.
Feste Objekte wie Stahl, Beton, Ziegel usw. verkiirzen die
Ubertragungsdistanz des Signals und lassen das Signal sogar verschwinden

* Weitere Informationen finden Sie in den FAQ (Haufig gestellte Fragen)
unter www.wavlink.com.




