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Schnell Installation Leiten
AC1900 Dual Band USB 3.0 Adapter

www.wavlink.com/en_us/Vitesse
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link
fir die Schnellstartanleitung und den Treiber-Download

WAVLINK (@wavlinkOfficial)

Vitesse WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

In der Box

1 X AC1900 DualBand USB 3.0 Adapter
1 X USB Mini Dock

1 X Kurzanleitung zur Installation

- System kompatibel

USB 3.0 Port
Windows Vista /7/8/8.1/10
Mac 10.4-10.14

- System ist nicht kompatibel:

Windows XP
Mac 10.15 und héher

Linux
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Installieren

Wichtiger Hinweis:

Produktmodell: WL-WNG90AS5

Bitte installieren Sie den Treiber, bevor Sie den USB Adapter
anschlieRen.

Download-Adresse des Treibers:
https://www.wavlink.com/en_us/drivers/wireless_usb.html?
order=desc

Suchen Sie nach "Wireless USB Driver 6.86" und laden Sie den
bendtigten Treiber herunter: all / Windows / Mac

T v 5

1,0ffnen Sie die Datei "Setup.exe"

utoruninf K8 1K8 ==ER 201712251735
K8 1KB Windows HASESZ# 20171225 1735

ewpexe 1USMB  108MB wAEES 201712251735
tupiss 1@ 1K8 1SS 20171225 1735

% Uninstallbat 1K 1KB Windows HASESZH  2017-12-25 1735
Uninstaliss K8 1K8 IS 201712251735
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2, Klicken Sie auf "USB 802.11AC Adapter" (Wenn Sie "ALL"

heruntergeladen haben)

WIRELESS Network Adapter,

-

FRISG us 802.11N 2.4G/5GHz Adapter >>

BN use 802.11n Adapt

ERAC use 802.11AC Adapter >>

500!

3, Warten Sie, bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist,
und klicken Sie auf "Fertig stellen". (Wenn die Installation
fehlschlagt, schalten Sie die Antivirensoftware
vorlibergehend aus)

REALTEK USB Wireless LAN Software

Tnstalishiekd Wizard abgeschiossen

InstalShield Wizard hot REALTEK USB Wireless LA
Software erfolgreich instalert. Kicken Sie auf Fertig
stolln’, um den Assistonten 2u verlassen
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4,Setzen Sie eine Wavlink WLAN Adapter ein

5, Derzeit wird die Installation ausgefiihrt und es sind vorerst

keine weiteren Vorgange erforderlich.

al L

6, Wenn "Wireless 8814AU" angezeigt wird, ist die
Treiberinstallation abgeschlossen.

4AU Wireless LAN 802.11ac USB NIC % X
e,
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- Konfiguration

Nach der Installation des Geratetreibers wird das Symbol
LREALTEK USB Wireless LAN Utility“ angezeigt

1, Klicken Sie auf das Symbol, um die Konfigurationsverwaltung

zu 6ffnen

‘Awalsieren(R) _Inio(2)
2 Arbetsplatz

k<)

REALTEK USB Wircless LAN Utity
Realtek Sericonductor Corp.
Copyrght (<) 2003-2016

9] Tasestensymbol snzegen

LT XTI

2, Klicken Sie auf "Verfligbare Netzwerke" -> klicken Sie auf
"Aktualisieren” -> wahlen Sie |hr drahtloses Netzwerk aus ->
klicken Sie auf "Zum Profil hinzufiigen”
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Akualisieren(R)_Modus()_in

= 9 Arbeitsplatz | a11genctn

Sertiamnres Getevech |Stess [Statiesth | VicAd Protested Sov

¥ Realtek B8 | yorfughare Neczwerkle)

Kenal Verschl.. NetzwerkAuhentt... Sgnal Ty Bss1 |
£ CarDy-IFIss, LS WPA2PreShared... 3% Infastu.. 443
PWAING 300 TS WPAPreShed K. 3% Infast. 8030
WAVLING 300 oKen  Unbekanmt 8% Infstu.. 8223
Pauangda 2 ATS WPAPreShwed K. 26% Infasu. C43
Pmesh est 2 MBS WPAPeSharedK.. 78% Infestu. 803
PHUAELYCL 3AS WPAPeShwedk.. 3% Infes. 005
PAOCSTAGIN 4Ken  Unbekanet 2% Infiastu... 803
P 6ATS WP Preshad . 6% I 4B
i 6 MBS WPRPeShaed .. 2% Infestu. S4B
PTPLIN 9cE 6ATS  WPAPeShwedK.. 8% Infes. BCA
Pxex 7 WPA PreShared K., 26% Infias... 40
P Chiatiet et 8 TIIP/A.. WPAPreShared K__ 6% Infastru. BOA
B i ——— ————— v
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3, Bitte geben Sie das Passwort lhres gewahlten WLAN ein,
Klicken Sie auf "OK".
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Tipp: Fur WPA / WPA2-Netzwerke miissen Sie den richtigen
Verschlusselungstyp auswahlen (standardmaRig WPA2)
und AES oder TKIP miissen mit dem Typ lhres vorherigen
drahtlosen Netzwerkgerats identisch sein. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, wenden Sie sich an lhren Netzbetreiber.

4, Erscheint wie in der Abbildung gezeigt und zeigt an, dass die
Verbindung erfolgreich ist.

n(R) Modus(M) Info(A)
= 9 Arbeitsplatz_| A11genein [Frofal | Verfugbares [Stotus | Statistie |61 Protected s ~
% Reshtek 8% Status: Zugeordnet
Geschvindgket: Txi867 Nbps Rxi867 Mbps
Typ: Infrasitar
Verschussekng: AES
SSI: mesh test
Sqnaktarke @
100/~
Netaverkadresse:
MACAdresse: 80:3Fi5D:13:96:28
Reakek 8814AU Wreless LAN 802.11ac USB NIC
1p-Acresse: 192.166.10.178
Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gatevay: 192.168.10.1
<[ vl i »
7] Taskistensymbol anzeigen 7] Adapter deslcveren Schieben
7] Funk aus 7] Vrtual W alowed
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