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) . ) ) " i ) ) . . ) |ntroduction .....................................................................................
Nous vous remercions d'avoir acheté ce serveur d'impression en réseau qui permet a tout ordinateur en réseau de A L
partager une imprimante USB. Il est conforme aux spécifications de 'USB 2,0 (et est rétro-compatible avec I'USB Installation du materiel - «-««rrrrerrrrrrr e
1,1), et fournit un port Ethernet a détection automatique qui fonctionne avec les réseaux 10Base-T, 100Base-T ou Configuration de I'imprimante LPR USB sous WINOWS  +«« -« cxeerrrrrrrrrrrrrrernnnnneeeeeeen
1000Base-T. Cette unité prend également en charge plusieurs protocoles et plusieurs systémes d'exploitation. La Configuration de I'imprimante LPR USB sur Mac OS XTM (Bonjour) «-csecererrerneeeeeeeeeeeanann.
fonction de gestion Web intégrée offre plus de commodité en permettant a I'utilisateur de configurer, de surveiller et Installation de I'utilitaire de Serveur USB N FESEaAU -+« -+ vt rrremrareneneaneneaeenentaneneneenenenns
méme de réinitialiser le serveur USB via un navigateur Web. Installation du serveur USB €N réSeau SOUS WINJOWS  «« <« ««««xrrermnnemmmmnneeeeuiaeeeeaiaeaeeans

Fonctions du serveur USB ENTESEAU * "t st s s rrrrseesoateeeeneeneeneeoeeoseoneaneaneansennsnnsnnss

Nous espérons que vous prendrez plaisir a utiliser votre serveur d'impression et que vous le trouverez utile.
ConneXIon automathue pOUr |'|mpress|0n .......................................................

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de I'utiliser. Toutes les informations contenues dans ce livret Connecter ce périphérique au démarrage de I'application  « =« s v eeeeeeermmnnneeeeeeeniii...
sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis en raison de raisons techniques. Déconnexion automatique de limprimante /MFP/ appareil de stockage
Directive DEEE et disposition des produits Creer.%m’ racc'ourCI SI.IJI' VOLTE DUIMBAU » v vt vt vt r e r e i i i i i i ittt taeaneaanens
Ala fin de sa vie uti|e! ce produit ne doit pas &tre traité comme un déchet Prop”ete de | appare” .........................................................................
E ménager ou général. il doit &tre remis au point de collecte applicable pour le MENU dE CONEIBIE  #+ vt vt et e e i it i et ittt e etaaenanenanenanens
recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au Conﬁguration aveC 'UtIltaire -« v v v e i ittt
BN fournisseur pour étre éliminé. Configuration avec l'interface utilisateur basée sur le Web

Suppression de l'utilitaire Networking USB server de votre systéme — =+-c-vrereerrerenieenaeee..
Le manuel pour:

* Serveur d'impression USB LPR en réseau (supporte uniquement I'imprimante USB LPR)
* Mise en réseau USB 2,0 100M (Supporte les imprimantes multifonctions et les périphériques USB)

» Mise en réseau USB 2,0 1000M (Supporte les imprimantes multifonctions et les périphériques USB)




Caractéristiques

- Permet de connecter facilement votre imprimante USB a un réseau A

- Permet a plusieurs ordinateurs de partager une imprimante USB sur le réseau.
« Imprimez avec n'importe quel ordinateur de votre réseau local

- Prend en charge le client DHCP et plusieurs protocoles réseau

- 10 Base-T/100 Base-T auto-détection

- Prend en charge le logiciel de gestion Web

Contenu du paquet

Mise en réseau Serveur USB 2,0 Serveur d'impression LPR USB en réseau

« Mise en réseau Serveur USB 2,0
- Cable de réseau

- Adaptateur de puissance 5V

. CD d'installation

. Manuel de l'utilisateur

Serveur d'impression LPR USB en réseau
Cable réseau

Adaptateur de puissance 5V

CD d'installation

Manuel de ['utilisateur

Si des produits sont endommagés ou manquants, veuillez contacter votre revendeur.
Configuration nécessaire
- Windows XP/2003/Vista, Windows 7

« Mac OS X 10,2 ou plus récent (supporte uniquement l'imprimante LPR)
« Imprimante avec une connexion USB

Installation du matériel

Comment cela fonctionne-t-il?
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Permet a plusieurs ordinateurs de partager une imprimante USB

1.Assurez-vous que votre réseau fonctionne correctement.

2.

w

oo

Connectez l'imprimante USB aux ports USB du serveur d'impression réseau directement ou via le cable d'extension
USB fourni.

. Assurez-vous que tous les pilotes des périphériques connectés au Network Printer Server sont correctement installés

sur votre ordinateur.

. Connectez le serveur d'impression réseau au routeur ou au commutateur / concentrateur Ethernet ou au pont a l'aide

du cable réseau fourni.

. Branchez I'adaptateur d'alimentation sur le serveur d'impression réseau.

Installez le pilote du serveur d'impression réseau (voir les instructions dans la section suivante).
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Fournit un utilitaire direct et facile a utiliser qui vous aide a configurer les imprimantes USB connectées au serveur
d'imprimante LPR en tant qu'imprimantes réseau, Assistant d'imprimante réseau. Cet utilitaire réduit les dizaines

d'étapes de la configuration d'une imprimante réseau par l'intermédiaire du programme de configuration d'imprimante

intégré a Windows a quelques clics de souris. Les utilisateurs n'ont plus besoin de s'occuper de la configuration
confuse de I'IP, de la saisie du nom de la file d'attente et de la configuration du port.

Installer le logiciel de I'assistant d'impression réseau

Pour démarrer ['installation, veuillez double-cliquer sur Setup.exe,

puis sur Networking Printer Wizard pour Windows a partir de la page de couverture de la configuration automatique.

Attendez que le programme d'installation s'exécute :

Extraire les fichiers et les installer ? Cliquez sur Oui :

«03-

All_OS_Setup

\") Extract files and install?

Cliquez sur Terminer pour quitter le programme d'installation
une fois l'installation terminée :

Le programme d'installation crée un raccourci sur le bureau
pour vous:

.04 -

Network Printer Wizard - InstallShield Wizard
InstaliShield Wizard Complete:

Setup haz finizhed instaling Network Printer Wizard on your
computer.




Configuration de I'assistant d'impression réseau

1. Nous pouvons maintenant commencer a configurer votre
imprimante. Veuillez cliquer sur l'icone Lancer I'assistant
d'imprimante réseau créée sur le bureau.

2. Veuiillez cliquer sur Suivant pour continuer lorsque vous
voyez cette boite de dialogue de bienvenue.

3. Veudillez sélectionner I'imprimante que vous souhaitez configurer
dans cette liste, puis cliquez sur Suivant. Le nombre d'imprimantes
que vous voyez dans cette liste dépend du nombre d'imprimantes
qui sont connectées a votre réseau. Si vous n'avez qu'une seule
imprimante sur le réseau, vous ne voyez qu'une seule imprimante
dans cette liste. Si vous ne voyez pas d'imprimantes, vérifiez que
vos imprimantes et le serveur d'impression LPR USB sont
correctement mis sous tension et connectés au réseau.
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‘Welcome to the Network Printer
Wizard

“This wiazed helps you connect to a shared printer. Mske
sure your printer i burned on and connectad to your
network,

To continue, dick Next.

Browse for Network Printer
Select the prnter you wank to s from the s below, -

Shared printee:
| Canon P31 10-000015
Samsung ML-2010-000001

Printer Information
Description: Samzung SCX-4500 Saries.
Location: LPR Server

4. Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez le
pilote dans la liste s'il y est, puis cliquez sur le bouton
Suivant et passez a I'étape 7. Sinon, continuez a lire.

Si vous ne trouvez pas le pilote de I'imprimante cible
dans la liste, veuillez insérer le disque contenant le pilote
de l'imprimante, cliquez sur le bouton Have Disk... puis
passez a |'étape 5.

5. Vous devez accéder au dossier qui contient le pilote
de votre imprimante et cliquer sur OUVRIR pour I'utiliser.

6. Ensuite, sélectionnez a nouveau le pilote dans la liste,
puis cliquez sur le bouton Suivant. Si vous n'avez pas
sélectionné le pilote correct, voici I'occasion de le vérifier.
Veuillez cliquer a nouveau sur Have Disk pour faire une
nouvelle sélection.

7. Une fois que vous avez sélectionné le bon pilote dans la liste,

veuillez cliquer sur le bouton Terminer. L'assistant peut prendre
une minute pour configurer I'imprimante réseau pour vous.
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‘Sameung SCK-4500 Series-501201

F5  1he Mstwork Prinker wizard cannce find a driver fos this prer, Manusly
salect from the Ist, or cick Have Disk'F your printer came with an
instalation dik.

Manufacturer Al [ model A

Texas Instruments | Samsung ML-1660 PCLE

Tashiba Saireung ML-2050 PCLE

Unisys. ‘Samsung ML-2850 PCLG

Varkyper Semsung L-3S50N POLS

wang Samsung ML-4600 PCLE

wipro sperphersls Samang ML-SO00RQuikL ssex SI00A

Kanke || Samsung ML-S000A GrekLases SO00A |

Rerex | | Semsung ML5100K/QLS100A -

[ Use this printer as the defauk prinker [ rievensk. |

Hetwork Printer

=

Completing the Network Printer
Wizard

You are ready to complets the Network Printsr Wizard,
“The printsr has the Folosng setting.

Hiame: Samsung SCX-4500 Series-501 201
Marfacture: PROVIDER

Model: Semsung SCX-4500 Series
Protoccl; [

Defaut: No.

To comglet the installation, cick finish.

[=eos JFsh ] [ coxe




8. Apres avoir configuré correctement l'imprimante,
vous pouvez la voir sous Panneau de
configuration > Imprimantes :

Supprimer le réglage de l'imprimante - S

.

Pour supprimer la configuration de I'imprimante, veuillez . - .
vous rendre dans la boite de dialogue Panneau de
configuration > Imprimantes et supprimer I'entrée de I'imprimante.

I suffit de supprimer cette icone en appuyant sur la touche
Del de votre clavier. Elle sera alors supprimée de la liste des
imprimantes utilisables lorsque vous imprimerez un document.

Vous pouvez maintenant imprimer n'importe quel document
en utilisant I'imprimante que vous venez de configurer :

Supprimer le programme

Si vous avez configuré plusieurs imprimantes, assurez-vous
d'avoir sélectionné la bonne imprimante pour imprimer.

Pour supprimer le programme Network Printer Wizard, allez

dans le Panneau de configuration > Ajout ou suppression de WE:{ i ol O somisgtes St e v
programmes (Programmes et fonctionnalités sous Windows VISTA). | &= | Sem o= o mee
e {8 Meelt Cmpression Chark Pack L. for Wi 5

NOTE : RAPPELEZ-VOU§. CETTE CONFIG:URATIlON EST g :?.: F""""‘“"‘""‘”‘“ i
PONCTUELLE. VQUS N'ETES PAS OBLIGE DEXECUTER "'E" Sélectionnez ensuite de supprimer le programme. Suivez ensuite ] iR
%PFI;TB?EIES'F%JL.ISTEI?(;:QQSL: E/gglg gggp\é?“;JIESZVOULEZ B les instructions du programme d'installation pour terminer le e . = =)
. y : . Components Wb Tols S 16,2600
L'ASSISTANT DIMPRESSION RESEAU, LA processus de suppression : @ B = e
CONFIGURATION DE VOTRE IMPRIMANTE NE . foi . e P
FONCTIONNERA PLUS. NOTE: Une fois que vous aurez supprime ce programme, vous @ ek e 1 -

ne pourrez plus imprimer en utilisant les imprimantes que vous P i

avez configurées avec |'Assistant d'imprimante réseau.

-07 - -08-



4. Sélectionnez I'imprimante que vous souhaitez configurer dans la liste. @20 Printer Browser —

S | Le nombre d'imprimantes que vous voyez dans cette liste dépend du = Q-
en System Preferences ' . . £ N . . Default Browsar Search
[ [Ehewn] al nombre d'imprimantes qui sont connectées a votre réseau. Si vous
1. Le systéme d'exploitation MAC OS d'Apple Inc. est doté d'un Parson n'avez qu'une seule imprimante sur le réseau, vous ne voyez qu'une = B o
utilitaire intégré trés similaire a I'Assistant d'impression réseau. = £ uw M |Bg ¢ Q seule imprimante dans cette liste. oL
Pour commencer, allez & " Préférences systéme " dans le menu e e Bonjour
du Dock : e K Ouses meratat v
_2,,, e ,,f,, x L _m 5,&, Si aucune imprimante ne s'affiche, vérifiez que vos imprimantes et le |G 00 SEREAA Y Lo
2. Une fois que vous avez ouvert la fenétre "Préférences systéme”, E—— P serveur d'impression LPR Networking sont correctement mis sous
repérez I'élément "Imprimer et faxer" : Double-cliquez sur ® e Q @ tension et connectés au réseau.
"Print & Fax" pour commencer a sélectionner l'imprimante a installer. ™ ™" s === Name: EPSON PM-A950-474133
L gl Location: |EST) Server FPGA_03
- ::g_ bl L 5. Lorsque vous sélectionnez I'imprimante a installer, Bonjour Print Using: | EPSON PM-AD50 D]
o Lo = sélectionnera le bon pilote d'imprimante pour vous et l'indiquera dans
le champ "Imprimer avec" : Une fois que vous avez sélectionné ) Cromrre—
g I'imprimante a installer, cliquez sur le bouton Ajouter pour l'installer. : =————
3. Cette fenétre vous montre les imprimantes qui ont été installées [‘g‘lml b a - [
illij(;:s:rsuygcbgizalwf}a;zru:;enc(:il:)\ﬁfr llrgs‘,)::;)al'?r:]ea’r:/teeilllez —_— 6. Une fois Einstalla-tion terminée, vous devriez pouvqir voir ceci dans [ 2] { Shomal ] g
: e votre fenétre "Print & Fax": Vous verrez que l'imprimante A950 est Frving | Fasing | Shuring
LR apparue dans la liste des imprimantes disponibles. Vous pouvez [ >
R maintenant utiliser cette imprimante pour imprimer vos documents —
ou vos photos. i B
P
= = NOTE : RAPPELEZ-VOUS QUE CETTE CONFIGURATION NE . —
= SE FAIT QU'UNE SEULE FOIS. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN
Selected Prnter n Print Dialog: | Last Printer Used 5] D'EXECUTER CE PROCESSUS CHAQUE FOIS QUE VOUS Seectd Prier i Pt Db Last vt e %)
Default Paper Size in Page Setup: [ US Letter N @ VOULEZ IMPRIMER. NS Pews B8 IPors Sruw U8 Lkior ]

n i [ —
" Click the fock 1@ prevent further changes.

-09- -10-



Moo Sew e memvr a

7.Lorsque vous imprimez votre document, il vous suffit de

sélectionner I'imprimante que vous venez de configurer
dans la liste des imprimantes disponibles:

: Y " : 800 EELT 1
Suppression des parametres de l'imprimante oo O
1. Pour supprimer un parameétre de l'imprimante, veuillez ﬁm Canon MP150-000004
vous rendre dans votre imprimante et FAX & nouveau: g 7500 s ﬁ
L e )
Faites votre choix dans la liste des imprimantes disponibles y
sur la gauche, puis cliquez sur le bouton "-" pour la supprimer L
¢ Canon FOOMA MP150 - Gutenprnt v5.L3
R 8
-]

HUREDEM | | Canon MP150-000004 ]
] 3]

WER

R

2. Une fois supprimée, I'imprimante disparaitra de la liste,
et lorsque vous imprimerez un document, vous ne
pourrez plus la sélectionner.

Installation Mise en réseau Utilitaire serveur USB

Pour démarrer l'installation, veuillez doublement choisir
Setup.exe puis cliquez sur USB Serveur pour Windows a
partir de la page de couverture de l'installation automa-
tique.

Le programme d'installation installera automatiquement le
programme

Une fois terminé, sélectionnez OUI, Je veux redémarrer
mon ordinateur maintenant et cliquez sur Terminer pour
redémarrer votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, un raccourci sera créé sur
votre bureau.

W5 e @en s mmEr0) a

Networking USB Server

your

@fes 1

Remove
complete

InstallShiold Wizard Complete:

The Irstalls hued Wizard has succes shlly istaled Networkng
USB Server. Before you can use the program. pou must restart
‘computer

O No. | will restart my computer later,

- InstallShield Wizard

WA 10 1esLat My COMmpulel now,

any disks from ther diives, and then cick Firish to
selip




Utilitaire de serveur USB en réseau sous Windows

Pour démarrer ['utilitaire Networking USB Server,
double-cliquez simplement sur le raccourci.

Cela fera apparaitre le dialogue principal comme
indiqué ci-dessous.

Pare-feu systéme ** Windows Security Alert X
1.
Lorsque vous démarrez le programme pour la premiere fois, N -!.'.'..:":T pale :-\wrlr‘:ul-";:.‘:'.',"‘f.l.'.: Windows Firewall has blocked

votre systéme d'exploitation Windows vous demandera
I'accés au guerre du feu. Veillez a débloquer le logiciel ou a
lui accorder cet acceés, sinon le programme ne fonctionnera

pas correctement. Name:  USB Server
Publisher. USB Server

Do you want to keep blocking this program?

Pare-feu Windows XP Alerte d'accés

(roep Bocking [ urtlooJ|(“AskeLom ]

Veuillez vous assurer que vous avez "débloqué" le programme.

Wind Blocked thi e b Bl

Intesnet o & network. I you recogrize the program o trust the publsher. you can
‘unblock &. When should | unblock 2 program?

<13

Alerte du pare-feu de Windows Vista

Si votre systéme fonctionne sous Windows Vista,
veillez & "débloquer" le programme.

Alerte du pare-feu de Windows 7

Si votre systéme fonctionne sous Windows 7, veillez a cliquer
sur "Autoriser l'accés" lorsque vous voyez cette alerte.

Une fois que vous l'avez fait une fois, le systéme se souviendra
de votre paramétre et ne vous demandera plus rien la prochaine
fois que vous lancerez le logiciel.

Hoefy Optons @ ViewdV) el iH)

() USB Server
FieiF) Options (D) Veew?d) He(H)




Boite de dialogue principale

Une fois que vous avez lancé le programme et que vous lui
avez accordé I'accés a travers le pare-feu, vous verrez cette
boite de dialogue principale.

La boite de dialogue principale est composée d'un menu de
contréle (Fichier, Options, Affichage et Aide), d'une
arborescence au centre qui affiche une liste de tous les
serveurs et périphériques découverts sur le réseau, un bouton
Rechercher pour obtenir 'état actuel de tous les serveurs et
périphériques USB, et un bouton qui bascule entre Ouvrir la
page Web et Connecter le périphérique en fonction du noeud
que vous sélectionnez dans l'arborescence. Le bouton Ouvrir
la page Web bascule vers Connecter le périphérique lorsqu'un
périphérique est mis en évidence.

Etat des serveurs et périphériques USB

Fie(f) Optiors (Q) Vew () Helb (H)

Devae s Ik oemation
& Soom () (o Cme.. trgumDustrme 20
Prter o roe ekt Pahard b Laser ot 1010
& P 1 Pemcte Conup... U820 Flash Dk
1
J_‘Whﬂ ol"ﬂ ASX Bec, Corp. AXSB178 , This dwvice s baterd.

Le périphérique peut se trouver dans I'un des états suivants et il y a différentes choses que vous pouvez faire avec lui
dans chacun des états. Chaque état est représenté par une icone spécifique.

o Appareil en ligne et gratuit pour la connexion

DISPOSITIF occupé par vous-méme

Dispositif occupé par un autre utilisateur

Dispositif non pris en charge

0 Dispositif sur différents segments

Avoir une erreur

Accéder a un périphérique USB

Pour se connecter a un périphérique USB, Veuillez le
sélectionner dans la vue arborescente et cliquer sur le
bouton ‘Connect Device’ ou double-cliquer dessus. Ce
processus peut prendre de quelques secondes a une minute,
selon la complexité de I'appareil.

Vous pouvez alors faire fonctionner un périphérique USB
connecté comme s'il était connecté directement au port
USB de votre PC.

Si vous sélectionnez un appareil connecté sur le Ul, vous
pouvez voir que le bouton Connecter I'appareil est changé en
Déconnecter I'appareil.

() Optors(D) Wewld) Hebit)

Ewce. st Inkamation
& o T

Fre Froe o ki et 118
[t p———
P R o Free

e s ek ontos sk
i oom 0 PR ————

& -] @ =]

En cliquant sur ce bouton, vous libérez le dispositif sélectionné [ =1
Fie () Options (D) Vew(Y) Hep()

pour les autres utilisateurs, Une fois que vous voyez l'icone
retourner. I'appareil a été déconnecté et d'autres utilisateurs
pourront alors s'y connecter

Cette opération est exactement comme lorsque vous
débranchez un périphérique USB du port USB de votre PC.

ke atus Informapon
- 14
Frris o Free Hewie Packard b Laser et 1010
& stoam 0 Froe Ustz.0 Flach Gk
1

e @ oo co s et
&
S searth g Dwomect e




Ry Networking USE

Fie(E) Options (Q) Veew(¥) e ()

Recherche 2
Information

cliquez sur Annuler si vous |'utilisez encore. >
Request Disconnect

Cliquez sur OUI pour libérer I'appareil si vous avez terminé, w

Covks Statin nfomaren

Lorsque vous avez besoin de connaitre immédiatement I'état
de tous les serveurs et dispositifs, utilisez le bouton Recherche.

L'utilisateur demandeur verra ce message si l'utilisateur

o S g Lo Comen Knmimbsalinde 20 "est01192.168.0.181"h t t
occupant libére le dispositif. " e S s
ikl o~ et fadadro Lasent 1000 P P disconnect "Generic USB2 0-CRW-06070204"
En cliquant sur le bouton Rechercher, le programme interroge E_a Ensuite, l'appareil sera libre de se connecter. Would you like 1o disconnect 7

immédiatement le réseau pour connaitre I'état de tous les e o
serveurs et périphériques. Le résultat sera mis a jour dans o e O ropartes -

Canmect ths device when sgplkakion starts

l'arborescence. et o St o Yo Destop r.
@

Si l'utilisateur occupant clique sur Annuler lorsqu'il regoit la
demande, l'utilisateur demandeur verra ce message a la

X

Message

lace. .
place \lfj "Generic Mass Storage Device-66778899" has been released.
Demande de contréle de périphérique
Pour demander a un autre utilisateur de libérer un périphérique i e AT -
USB réseau, utilisez I'option Demande de déconnexion du b, of i
périphérique dans le menu contextuel.
Cancel La régle des 3 minutes a pour but d'éviter que I'utilisateur
Bien sar, cette option ne serait activée que lorsque I'appareil actuel ne soit submergé par des demandes de déconnexion
est actuellement occupé par quelqu'un d'autre. L'utilisateur dans un court laps de temps. 3

\1 ) “GenericlUSB2 0-CRW" is still in use. Please retry in 3 minutes.

actuellement occupé verra apparaitre ce message.




Icone de la barre d'état systeme

Lorsqu'il est minimisé dans la barre d'état systéme, I'utilitaire Networking USB Server est toujours en cours d'exécution,
Un clic droit sur l'icone fait apparaitre un menu d'opérations que vous pouvez encore effectuer. Comme vous pouvez le
voir, vous pouvez toujours effectuer des recherches et vous connecter. La recherche est la méme, mais pour connecter
un périphérique de stockage, Déplacez votre souris sur 'option "Connecter" et une liste de périphériques USB en réseau
apparaitra.

v KingstonDataTravler 2.0 (192.168.3.18)
Hewlett-Packardhp LaserJet 1010 (192, 168,3.18)

Quit

ASIX Elec, Corp. AXB8178 (192.168.3.19)

e =T - A7e e

Une fois la connexion établie, une coche apparaitra a coté de I'appareil dans la liste des appareils.
Pour déconnecter I'appareil, il suffit de cliquer a nouveau dessus.

L'option "Open Networking USB Server" fait apparaitre I'interface graphique principale.
L'option "Exit" termine entierement I'utilitaire.

Fonctions vedettes du serveur USB de mise en réseau

R Motworking LISH Server

Fie(E) Cpoons Q) Wew(s) Heb ()

. . ' . Device Shatus. trfcrmation
Connexion automatique pour fimpression e
. . . . ) > o @ Localy Connected  Kingston DataTravder 2.0
Il s'agit d'une autre de nos fonctions tres pratiques. Cette fonction - >

permet d'envoyer une tache d'impression et de connecter
AUTOMATIQUEMENT cette imprimante pour imprimer le
document. Lorsque la tache d'impression est terminée,
I'imprimante est déconnectée AUTOMATIQUEMENT pour que oo 0
d'autres utilisateurs puissent I'utiliser, L'utilisateur ne doit plus
connecter et déconnecter manuellement I'imprimante.

NOTE: Cette fonction sera activée pour les imprimantes ou les appareils multifonctions qui ont été installés et
utilisés sur votre PC. Pour une nouvelle imprimante/un nouvel appareil multifonctionnel, assurez-vous d'abord
de I'avoir installé (il a été connecté via le port USB ou via le logiciel USB Server et a fonctionné correctement)
sur votre PC.
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Connecter ce dispositif au démarrage de I'application

Lorsqu'elle est activée, cette fonction connecte automatique-
ment le périphérique cible 15 secondes aprés le démarrage de
I'application. Si vous utilisez un hub USB ou si le serveur
posséde un hub intégré (le serveur USB a 4 ports posséde un
hub intégré).

I'appareil ne sera pas automatiquement connecté si vous le
basculez sur un autre port, Si ce périphérique est occupé
lorsque l'application démarre, alors il ne sera pas connecté. Si
cet appareil est hors ligne lorsque I'application démarre, il ne
sera pas connecté.

Déconnexion automatique de I'imprimante/du
MFP/du dispositif de stockage

Ces fonctions sont la pour éviter qu'un utilisateur connecte une
imprimante ou un dispositif de stockage mais oublie de le
déconnecter lorsqu'il a fini d'utiliser le dispositif.

Lorsque ces deux fonctions sont activées, vous verrez ce
message lorsque vous connecterez un périphérique de
stockage ou une imprimante.
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Lorsque le temps libre est écoulé et que I'appareil a été
déconnecté, vous recevez une autre notification.

NOTE: Cette fonction peut ne pas fonctionner avec un
périphérique de stockage tel qu'un pilote de stylo/flash. Ces
dispositifs ont tendance a communiquer périodiquement (a la
milliseconde prés) avec le systéme d'exploitation, méme
lorsque I'utilisateur ne lit pas de données ou n'en écrit pas, Il
ne sera donc jamais déconnecté automatiquement par cette
fonction. Les périphériques de stockage externes de type
disque dur USB n'ont pas ce probléme.

Créer un raccourci sur votre bureau

Cette fonction crée un raccourci sur votre Bureau. Quand on
double-clique dessus, lance une application et connecte un
appareil ciblé en méme temps, Cette fonction est particuliere-
ment utile lorsque les fonctions d'une des fonctions de
I'appareil ciblé doivent fonctionner avec une application
spécifique. tels qu'une imprimante multifonction et I'utilitaire de
numérisation de photos/image Normalement. si vous voulez
scanner avec un scanner connecté a un serveur USB. vous
devez d'abord connecter le scanner avec le logiciel USB
Server, puis exécuter le logiciel de numérisation et lancer la
numérisation. Lorsque vous avez terminé la scannérisation,
vous devez fermer le logiciel de numérisation, puis déconnect-
er le scanner afin qu'un autre utilisateur puisse I'utiliser.
Toutefois, cette fonction de raccourci permet de les regrouper
en deux doubles-clics rapides.
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Propriété du dispositive

Cliquez sur la propriété du dispositif pour faire apparaitre la boite de

dialogue Propriété du dispositif.

La boite de dialogue Device Property affiche des informations
sur le périphérique USB. Si I'appareil est occupé, il affiche
également le nom du PC occupant et I'IP de celui-ci. Cette
boite de dialogue offre une fonction trés utile. Cochez la case
"Lancer un programme lorsque ce périphérique se connecte"
et indiquez le chemin d'acces a ce programme/utilitaire/logiciel
d'application. alors le programme/utilitaire/logiciel d'application
démarrera automatiquement aprés avoir connecté le
périphérique.

Cette fonction est particulierement utile lorsque le périphérique
USB que vous connectez travaille avec une application, tel
qu'un utilitaire de numérisation avec une imprimante a
fonctions multiples.
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Menu de controle

Fichier -> La fonction Quit permet de quitter le programme
Options>

Langue : Cette option vous permet de modifier la langue
de I'utilitaire. La langue par défaut est la méme que celle
de votre systeme.

> Réglage du serveur: Méme fonction que I'option réglage
du serveur dans le menu du clic droit de l'icone du serveur.

> Exécuter le serveur USB au démarrage du PC : Cet
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utilitaire s'exécute automatiquement au démarrage de votre systéeme.

Ouvrir une page Web : Présente les pages Web de configuration du serveur.

> Connecter le périphérique et déconnecter le périphérique : connecte et déconnecte le périphérique

sélectionné.

> Demande de déconnexion d'un dispositif : Lorsque vous voulez utiliser un dispositif occupant un utilisateur
avec votre demande. L'utilisateur qui occupe I'appareil doit soit libérer I'appareil, soit refuser la demande

s'il I'utilise toujours.

Vue

L'arborescence de la boite de dialogue principale comporte deux modes d'affichage : le mode "Serveurs et périphériques"

et le mode "Périphériques uniqguement”, le mode par défaut étant le mode "Périphériques uniquement”. Vous pouvez
basculer entre ces deux modes d'affichage avec I'option View dans le menu de controle.
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Configuration avec I'utilitaire

L'utilitaire Networking USB Server fournit quelques fonctions
de réglage avancées pour que les utilisateurs puissent
configurer le dispositif afin de mieux répondre a leurs
besoins. Pour faire apparaitre la boite de dialogue de
configuration, veuillez CLIQUER DROIT sur le dispositif que
vous souhaitez configurer comme ceci

Et sélectionnez l'option "Setting Server".

Vous serez peut-étre invité a entrer un mot de passe si un
mot de passe a été défini, sinon, vous verrez immédiatement
le dialogue.
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REMARQUE : Seul un périphérique libre est autorisé a étre configuré, et cette option de réglage n'apparait donc que

sur les périphériques USB réseau libres.
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Nom du serveur : Ce champ vous permet de modifier le
nom du serveur. Changez-le comme vous le souhaitez.

USE DHCP : Lorsque ce champ est coché, votre serveur
acquiert automatiquement une adresse IP. Décochez-le
et vous pourrez entrer |'adresse IP automatiquement.

REMARQUE : Vous pouvez appliquer cette fonction a un
serveur situé dans un segment de réseau différent.
CEPENDANT, certains routeurs/concentrateurs ne
permettent pas la communication entre des serveurs
situés sur des segments différents. Dans ce cas, vous ne
verrez méme pas le serveur sur un segment de réseau
différent.

Sauvegarde du firmware : cette fonction est un
mécanisme de sauvegarde pour la fonction de mise a
jour du micrologiciel. Il suffit de naviguer jusqu'a I'endroit
ou vous souhaitez enregistrer le fichier de sauvegarde et
de cliquer sur ‘Save’ pour enregistrer le fichier.

Mise & jour du firmware: Avec cette fonction. Utilisez le
bouton Parcourir pour choisir le firmware a mettre a jour.
Cliquez sur Open pour commencer.

Modifier le mot de passe : il suffit de saisir le nouveau
mot de passe et de le saisir a nouveau pour confirmation,
cliquez sur Soumettre pour modifier.

Redémarrer le serveur : Ce bouton permet de
redémarrer le serveur. Veuillez noter que cette fonction
ne fonctionnera pas si le serveur que vous tentez de
réinitialiser a un dispositif connecté a celui-ci et que ce
dispositif est occupé par un utilisateur.
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Configuration avec l'interface utilisateur basée sur le Web

Nous permettons aux utilisateurs de configurer les
parametres des serveurs USB via l'interface Web.
Sélectionnez le serveur cible dans I'arborescence, puis
cliquez sur le bouton "Open Web Page" ou sur la méme
option dans le menu de clic droit de I'icone du serveur,
pour faire apparaitre l'interface de configuration Web.

Votre navigateur web par défaut s'affichera et vous
ameénera dans la configuration Ul du serveur basée sur le
web.

Il s'agit de la page principale de la configuration Ul. Vous
pouvez voir les informations sur le serveur USB de mise
en réseau et le(s) périphérique(s) qui y sont connectés.
Les liens sur le c6té gauche représentent chacun une
fonction. En cliquant sur "Device Status", vous revenez a
cette page, et les autres liens vous amenent a des pages
avec des fonctions différentes.
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Informations sur le réseau/réglage

Cette page affiche le paramétre réseau actuel du serveur
et fournit des liens vers les pages ou vous pouvez
effectuer des actions spéciales. Vous pouvez modifier les
parametres réseau en fonction de vos besoins.
Cependant, veuillez noter que si vous souhaitez donner
a ce serveur une IP statique, veuillez désactiver I'option
DHCP. Une fois que vous avez terminé, veuillez cliquer
sur le bouton "Submit" et redémarrer le serveur.

NOTEZ: Il est interdit de configurer un serveur avec

un ou plusieurs appareils occupés connectés afin
d'empécher l'interruption de toute tache en cours.
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Changer le mot de passe

En cliquant sur ce lien, vous accédez a la page de mise a jour
du mot de passe ci-dessous:

Pour changer le mot de passe, vous devez saisir le mot de
passe actuel, saisir le nouveau mot de passe et saisir a
nouveau le nouveau mot de passe pour confirmation, puis
cliquer sur "Soumettre". Si vous définissez le mot de passe
pour la premiére fois, vous n'avez pas a fournir le mot de
passe actuel.

Redémarrer le serveur

En cliquant sur ce lien, vous accédez a la page ci-dessous:

a. @
NETWORK ; @i valy
USB SERVER i §
Password Change
Password Change
]
@ e

Le bouton "Restart Server" permet de redémarrer le serveur. Cependant, s'il existe un mot de passe, vous devez le
saisir pour que cette fonction fonctionne. Par défaut, le mot de passe est vide. Ainsi, @ moins qu'un mot de passe ne
soit explicitement défini, vous ne devez rien saisir pour que la fonction de réinitialisation fonctionne.

Parametres d'usine

En cliquant sur ce lien, vous accédez a la page ou vous pouvez restaurer les paramétres par défaut du serveur.

La encore, il n'est pas nécessaire d'indiquer un mot de passe si aucun mot de passe n'est défini. Laissez simplement
le champ vide et cliquez sur le bouton "Factory Default" pour restaurer les paramétres d'usine par défaut.
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Suppression de I'utilitaire Networking USB Server
de votre systéme

Pour désinstaller le logiciel Networking USB Server, veuillez
aller dans "Panneau de configuration>Ajout ou suppression
de programmes".

Ensuite, veuillez parcourir la liste des programmes et trouver le
programme "Networking USB Server".

Veuillez le sélectionner et cliquer sur le bouton
Modifier/Supprimer. Le programme de désinstallation
démarrera alors et vous invitera a le faire.

B Add or R

Une fois la désinstallation terminée, le désinstalleur vous
demandera de redémarrer I'ordinateur.

Veuillez sélectionner Terminer pour redémarrer votre ordinateur,
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Ceci désinstalle completement le logiciel Networking USB Server de votre ordinateur.
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