
感谢您选购睿因AC1900 USB3.0双频无线网卡！

AC1900双频无线网卡采用强大的11AC技术，可降低WiFi
信号的干扰，增加吞吐量，为笔记本或台式机提供5G高速
游戏/看视频的乐趣。搭配的USB3.0延长底座让您告别弯
腰插拔的困扰，桌面便捷式扩展。

1 x AC1900 USB 3.0双频无线网卡
1 x USB3.0 底座
1 x 快速安装指南
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1. 解压后双击"setup.exe"文件，等待驱动安装结束，
点击"完成"。

3. 状态栏会出现如图对话框，表示此时安装正在进行中，
     暂时无需进行其它操作。

4. 当“完成新发现硬件”显示框出现，则表示安装已完成，您可
     以准备对网卡进行配置。

2. 点击“可用网络”，点击“刷新”，选择源网络名称并添加到
     配置文件。

设备驱动程序安装完成后，在电脑屏幕右下角会出现托盘
图标。

1. 点击图标， 打开配置管理。

3. 如果源无线网络有加密，请正确输入源无线网络的密码，
     无需改动其它数据，完成后点击“确定”。

注：对于WPA/WPA2网络，您需要选择正确的加密类型（一般
       默认为WPA2），以及AES或TKIP，须与您之前无线网络设
       置的类型一致。如不清楚，请咨询您的网络供应商。

4. 如果无线接入点连接成功，您会看到如下工具框:

重要提示：

 请在电脑驱动安装完成后，插上AC1900双频无线网卡，

  下面以Windows 7为例。

（驱动下载地址请见包装内的驱动下载卡片）。

2. 插入AC1900 USB3.0双频无线网卡。
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快速安装指南
AC1900 USB 3.0双频无线网卡
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01 产品概述 04 安装
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02 包装内容
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系统要求

至少有一个USB 3.0接口
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS X

技术服务热线 ：400-078-0755（转1）

（周一至周六）09:00 ~ 12:00
13:00 ~ 18:00时                   间：

更多信息请参考
 
www.wavlink.com

感谢您
购买睿因产品


