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版权声明

安全说明

免责声明

为了您的安全，使用之前请仔细阅读安全说明。 
请妥善保存此《快速安装指南》以备将来参考。 
为了设备正常运转，使用本设备时请远离潮湿环境。 
如果出现以下任何一种情况，请维修技师检查设备： 
●设备已暴露在潮湿环境中。 
●设备掉落并损坏。 
●设备有明显的破损迹象。
●设备无法正常工作，或者您无法根据此《快速安装指南》使设备正常工作。

本文信息如有更改，恕不另行通知。制造商不对本文件的准确性和完整性
作出任何陈述或保 证（暗示或其他方式），并且在任何情况下均不对任何
利润损失或任何商业损害负责，包括 但不限于特殊、附带、后果性或其他损害。

未经事先书面许可，不得以任何方式以任何形式复制本出版物的任何部分。 
本文提及的其他商标或品牌名称是其各自公司的商标或注册商标。
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产品介绍 产品简介

产品特性

常见问题

USB 供电

USB 数据传输

三屏显示

RJ45 千兆以太网

SD/TF 卡读卡器

连接电脑的全功能 USB-C 接口符合 USB 供电规范修订版 3.0，
支持 100W 电源供电，其中 85W PD 为笔记本电脑充电。

2 个 USB 3.0 和 2 个 USB 2.0 接口为 USB 外设连接提供更多可能，
USB 3.0 数据传输速率高达 5Gbps。  

VGA、HDMI、DisplayPort 3 种不同的视频口可以根据自己的需求选择或组合。

千兆以太网接口，可提供高速网络，并且向下与兼容 10 / 100Mbps 网络。

支持 SD V2.0/SDHC（容量 32GB）、SDXC（容量 2TB）存储卡读取。

该扩展坞外观时尚新颖，机身纤薄轻巧，旨在满足更多对 USB
外设和显示器的需求。要扩 展 AV 源的内容，可以选择任意的
HDMI 或 DisplayPort 接口外接显示器。此外，您还可以将笔记
本电脑连接到上游 USB-C 接口并对其充电。此扩展坞还为您提
供 4 个 USB 接口，使您可以享受高速数据传输。
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系统要求

千兆网口
USB3.0 口
DP 接口
USB-C 电源输入口

VGA 接口
HDMI 接口
USB-C 上行口

USB2.0 口

LED 指示灯
SD&micro SD 读卡

USB3.0 口

* SD / micro SD 读卡器插槽不能同时使用。

6
7 8

4

3
2

音频口4
1

321 4 5 6 7 8

1 2

-Windows 7/8/10 及以上 
-Mac OS X 10 及以上 
-CPU i7 及以上，RAM 4GB 及以上 
-台式机或笔记本电脑支持 PD 3.0 
-具有全功能 USB-C 接口（充电、数据传输、视频显示）

04

三屏显示

双屏显示

单屏显示

* Mac OS系统的电脑与VGA不适配。

* Mac OS系统的电脑与VGA不适配。

电脑DP模式 3840 x 2160@30Hz 3840 x 2160@30Hz 2048 x 1152@60Hz

DP视频口

视频口

DP 1.2

HDMI VGA

MacOS 镜像模式

镜像模式
扩展模式

扩展模式

镜像模式

镜像模式
扩展模式

扩展模式

Win 10

电脑DP模式

视频口

DP 1.2

MacOS 镜像模式

镜像模式
扩展模式

扩展模式
Win 10

电脑DP模式

MacOS

Win 10

1920 x 1080@60Hz 1920 x 1080@60Hz 1920 x 1080@60Hz

DP + HDMI DP + VGA HDMI + VGA

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√ √
√

√
√√

√

√
√

√

√
√

√
√

VGA不兼容 VGA不兼容

VGA不兼容

1600 x 900@60Hz 1600 x 900@60Hz 1600 x 900@60Hz

DP

DP 1.2

HDMI VGA++
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安装

1.将扩展坞的USB-C接口用连接线与电脑/笔记本的全功能USB-C接口连接。

2.将扩展坞用电源适配器通电，并打开电源按钮后，LED灯亮起代表设备开始工作。

3.将显示器连接到扩展坞的视频接口后，方可开始配置显示模式。

温馨提示：

如果您想在台式机/笔记本电脑上同时外接3个显示器，请确保USB-C端口的
显卡支持至少4个视频输出的显示器，包括您电脑本身的屏幕。请与您的
电脑厂商核实这一点，如果您的显卡不支持4屏显示，具体请查看常见问题Q2。
若您是Windows系统电脑：
1.外接2个或3个显示器前，建议您降低显示器分辨率，请查看常见问题Q3。
2.外接3台显示器前，建议您先手动断开与电脑本身的连接，请查看常见问题Q2。
若您是Mac OS系统电脑：
1. 只外接1个显示器时，扩展和镜像模式均可用。
2. 外接2个或3个显示器时，只能扩展到1个显示器，另外1个或2个显示器画面
与扩展显示器相同。

在使用此扩展坞之前，请确保台式机/笔记本电脑已安装新的驱动程序
（包括USB，图形卡等），安装网卡驱动后使用有线网口。
win10电脑：扩展坞连接网络后，系统会检测并自动安装。
如果无法自动安装驱动程序，则网口无法正常使用，请到睿因官网手动
下载并安装。
Mac OS电脑：需要手动安装网口驱动程序，请到睿因官网
手动下载并安装。下载路径：
www.wavlink.com > 服务与支持 > 驱动下载> USB扩展坞。
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显示设置

如果您是Windows系统，以Win 10为例，操作如下:

1.右击桌面空白处，选择“显示设置”。

2.在“显示”中，点击其中1个显示器。    
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3.鼠标向下滚动到“多显示器设置”，在下拉列表中选择想要的模式。

如果您是Mac OS系统，操作如下：

1.点击桌面左上角图标，选择“系统偏好设置”，点击“显示器”，
点击“显示器偏好设置”。
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2.点击“排列”，可以重新排列显示器的位置。

（扩展模式）

（镜像模式）

3.如果想要镜像模式，请勾选“镜像显示器”。
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步骤2 ：断开电脑显示器
1.选择电脑显示器（“1”是电脑的默认显示器），鼠标向下滚动
到“多显示器设置”。
2.选择“断开此显示器的连接”，电脑显示器将断开连接。

步骤3：启用第3个显示器
1.在“显示”中选择第3个显示器，鼠标向下滚动到“多显示器设置”。
2.选择“将桌面扩展到此显示器”以启用此显示器。
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Q3: 设置双屏或三屏显示模式时，为什么2K或4K显示器显示异常？ Q5: 什么是高动态区域（HDR）？

某些品牌显示器的分辨率无法自动调整，其“有源信号分辨率”
与Windows设置的“桌面分辨率”不同，因此需手动将两个分辨率
调整为相同值。

1.右击桌面空白处，选择“显示设置”。
2.选择显示异常的显示器，鼠标向下滚动到“高级显示设置”。

3.检查每个显示器在“桌面分辨率”和“有源信号分辨率”上的分辨率值是否相同。
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4.如果两个值不同，则将分辨率调整为相同的值。（点击“显示器2的
显示适配器属性”-“列出所有模式”，选择相应的分辨率后点击“确定”）

Q4：为什么电脑的充电状态显示慢充？
这是因为有些系列的笔记本电脑有保护协议，特别是同时有
雷电3接口和DC电源适配器功率超过100W的电脑。请通过
电脑提供的电源适配器进行充电来解决问题。
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Q2： 设置三屏显示时，为什么第3台显示器不显示？
步骤1：选择主显示

1.右击桌面上空白处，选择“显示设置”。
2.选择其中1个显示器，鼠标向下滚动到“多显示器设置”。

3.勾选“设为主显示器”。

Q1：如何知道我的电脑USB-C是DP1.2或DP1.4以及支持的分辨率？
1.检查你笔记本电脑的显卡版本。
（在“此电脑”-“管理”-“设备管理器”-“显示适配器”中查看）
2.联系显卡制造商查看显卡信息。
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高动态区域（HDR）通过允许明亮的对象（如灯光）比场景中的其他对象
显示得更明亮，从而创建更逼真的体验。HDR还允许在黑暗场景中显示更
多细节。笔记本电脑和平板电脑的内置显示器上尚无法提供真正的HDR播
放，许多电视和电脑显示器开始在HDR-10中内置HDCP2.2以提供支持。
目前，HDR内容的主要来源是： 
●流式HDR和流式高级HDR
●本地HDR视频文件
●超高清蓝光
●HDR游戏
●HDR内容应用
       另外，如果您需要使用应用程序流式传输HDR内容，请确保在Windows 10
中“视频播放”设置页中的“流式HDR视频”设置为“开”。

注意：
在M1芯片的苹果电脑上使用时，Displayport接口没有声音输出，后续OS更新
可能会解决此问题。

UMD04说明书WAVLINK-E5

85×125mm

105G铜板+4C正反双面印刷+风琴折

2022.05.3

2022.04.29（logo更新）

257×595mm

设计：杨宇平

修改时间 

USB-C 三屏扩展坞

WEEE 指令和产品处置

在使用寿命到期时，不得将本产品视为生活垃圾或一般垃圾。
应将其移给适用的回收点，
以回收电气和电子设备，或将其退回给供应商进行处置。
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