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Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfaltig durch.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spateren Nachschlagen auf.

Halten Sie dieses Gerat von Feuchtigkeit fern.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerat

von einem Techniker Gberprifen:

e Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

e Das Gerat wurde fallen gelassen und beschadigt.

e Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

e Das Gerat hat nicht gut funktioniert oder Sie kdnnen es nicht zum
Laufen bringen gemafR Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserklarung

Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden.
Andere hier erwahnte Marken oder Markennamen sind Marken
oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden. Der Hersteller gibt keine
(impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewahrleistungen
in Bezug auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Dokuments
ab und haftet in keinem Fall fiir entgangenen Gewinn oder
Handelsschaden, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf
besondere, zufallige, Folgeschaden, oder andere Schaden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als
Hausmdll oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte
an die zusténdige Sammelstelle fUr das Recycling von

|

elekirischen und elektronischen Gerdten Ubergeben oder zur
Enfsorgung an den Lieferanten zurickgesandt werden.
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- Einfiihrung

Dieses Dock ist in einem schlanken, leichten Miniaturgehause
untergebracht und wurde entwickelt, um den héheren Anforderungen an
zusatzliche USB-Peripheriegerate und Monitore gerecht zu werden. Um
den Inhalt Ihrer AV-Quellen zu erweitern, kénnen Sie entweder eine oder
zwei Videoschnittstellen auswahlen: HDMII und DisplayPort.

AuRerdem konnen Sie lhren Laptop auch an den Upstream-USB-C-Port
anschlielen und aufladen. Das Dock stellt Ihnen auRerdem vier
USB-Schnittstellen zur Verfligung, um Ihnen eine schnelle
Datenubertragung zu erméglichen.

- Merkmale

USB-Stromversorgung

Der Upstream-USB-C-Port entspricht der Version 3.0 der USB-Power-
Delivery-Spezifikation und unterstltzt eine Stromversorgung von bis zu
100W.

USB-Dateniibertragung

Das MST-Dock verfiigt Uber drei USB-3.0-Anschllsse, die Ihren Geraten
zahlreiche Verbindungsmdglichkeiten mit einer Datenlibertragungsrate
von bis zu 5 Gbit/s bieten.

Dreifache Anzeige

Dieses MST-Dock verfiigt tiber 3 verschiedene Videoanschlisse. Sie
kénnen entweder einen Anschluss auswahlen oder zwei oder alle drei fur
lhren eigenen Bedarf kombinieren.

RJ45-Gigabit-Ethernet
Der Gigabit-Ethernet-Port bietet ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und
ist abwartskompatibel mit 10/100 Mbit/s.

SD/TF-Kartenleser
Unterstltzt Secure Digital™ v5.0 und SD v3.1 UHS-I.
Unterstltzt Kartenleser SDHC/SDXC (Kapazitat bis zu 2 TB).
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- System Anforderungen

- Windows 7/8/10 oder héher

- Mac OS X 10 oder hdher

- CPU i7 oder hoher, RAM 4GB oder hoher

- Erfordert, dass der Host-PC/Laptop PD 2.0 unterstitzt

- PC/Laptop mit USB-3.1-Vollfunktions-Typ-C-Anschluss
(Power Delivery, Video Alternate, Datentibertragung)
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- Einzelanzeige

Video Port DP DP HDMI
HBR2 3840 x 2160@30Hz |3840 x 2160@30Hz | 3840 x 2160@30Hz
DP-Version (DP1.2) | 2560 x 1440@60Hz | 2560 x 1440@60Hz | 2560 x 1440@60Hz

von PC/Laptop| HBR3
(DP1.4) 3840 x 2160@60Hz {3840 x 2160@60Hz | 3840 x 2160@60Hz

- Doppelanzeige

Video Port Dual DP
HBR2
DP-Version (DP1.2)
von PC/Laptop | HBR3

(DP1.4)

DP + HDMI

1920 x 1080@60Hz 1920 x 1080@60Hz

3840 x 2160@60Hz | 3840 x 2160@60Hz

- Dreifache Anzeige

Video Port DP + DP + HDMI
HBR2
1600 x 900@60H:
DP-Version (OP1.2) 1600 x 900@60Hz | 1600 x 900@60Hz X @60Hz
von PC/Laptop | HBR3
(DP1.4) 1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz

Notiz:

Wenn Sie 3 Displays gleichzeitig mit Inrem PC/Laptop verwenden mdchten,
stellen Sie bitte sicher, dass die Grafikkarte des USB-C-Ports mindestens 4
Displays des DP ALT Mode (einschlieBlich Ihres PC-eigenen Bildschirms)
unterstitzt. Erkundigen Sie sich diesbezliglich bei Inrem PC-Hersteller. Wenn lhre
Grafikkarte 4 Displays nicht unterstiitzt, lesen Sie bitte die Q&A Q2 fiir Details.
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Anmerkungen zu Windows-basierten PCs/Laptops:

1. Bevor Sie zwei oder drei Monitore anschlieRen, empfehlen wir lhnen, die
Monitoraufldsung zu verringern. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A Q3.

2. Bevor Sie drei Monitore anschlieBen, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Laptop/PC
zu trennen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A Q2.

Anmerkungen zu Mac-basierten PCs/Laptops:

1. Wenn Sie nur einen externen Monitor an das Dock anschlief3en, sind sowohl der
Erweiterungs- als auch der Spiegelmodus verfligbar.

2. Wenn Sie zwei oder drei Monitore an das Dock angeschlossen haben, kénnen
Sie nur einen Monitor erweitern, wahrend der andere oder zwei Monitore
denselben Inhalt auf Ihrem erweiterten Monitor wiedergeben.

- Installation

Bevor Sie dieses Dock verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die
neuesten PC/Laptop-Treiber installiert sind (einschlieRlich USB,
Grafikkarte usw.), da der Netzwerkanschluss spezielle Treiber benétigt.
Unter Windows 10 erkennt das System sie und installiert sie
automatisch, nachdem das Dock mit dem Netzwerk verbunden wurde.
Wenn die Treiber nicht automatisch installiert werden kénnen,
funktioniert der Netzwerkport nicht richtig, und dann installieren Sie sie
bitte manuell. Fur ein MAC OS-System miissen Sie den Netzwerk-
port-Treiber manuell installieren, besuchen Sie bitte www.wavlink.com >
Support > Treiber > PC-Peripheriegerate > USB-Docking.

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des Docks mit lhrem
Host-Laptop/-PC. Die LED-Leuchte am Dock wird blau.

2. Schlief3en Sie Ihre Monitore an die Videoanschliisse des Docks an,
dann kénnen Sie mit der Konfiguration der Anzeigemodi fortfahren.

3. Stecken Sie das Netzteil des Docks in eine Steckdose.
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- Anzeigemoduseinstellung

Fiir Windows-Benutzer
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf lhrem

Desktop und wahlen Sie ,,Anzeigeeinstellungen®.

Ansicht )
Sortieren nach >
Aktualisieren

Einfigen

Verkntipfung einflgen

. NVIDIA Systemsteuerung

Neu >

t] Anzeigeeinstellungen
H Anpassen

2. Wahlen Sie unter ,,Anzeige“ entweder Monitor 1 oder Monitor 2 aus.

Anzeige

oo

Helligkeit und Farbe

Helligkeit iir die integrierte Anzeige andern

Nachtmodus
@D s

Einstellungen far den Nachtmodus
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3. Scrollen Sie nach unten zu ,,Mehrere Bildschirme* und wahlen Sie den

Modus in der Dropdown-Liste aus, der lhren Anforderungen entspricht.
Mehrere Bildschirme
Diese Anzeigen duplizieren
Diese Anzeigen erweitern
Mur auf 1 anzeigen
MNur auf 2 anzeigen

Mit drahtloser Anzeige verbinden
Erweiterte Anzeigeeinstellungen
Grafikeinstellungen

Fiir MacOS-Benutzer

1. Wahlen Sie ,Systemeinstellungen® und dann ,Monitore®.

L] b - Systemeinstellungen Q
el = el
@ = @ @ O © . 't
e e
& B @ B

Monitore Sidecar Energie Daum&  Freigaben ime  Startvolume
sparen rzsit Machine
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2. Klicken Sie auf ,,Anordnen“, um die Position der aktuell verbundenen

Anzeigen zu andern.

° < Integriertes Retina-Display Q

woritor R Farben _ Night Shift

Bildschirme synchronisieren

AirPlay-Monitor: Aus ]

Sync-Optionen bei Verfiigbarkeit in der Menileiste anzeigen Fenster sammeln 2

Erweiterungsmodus

3. Wahlen Sie je nach Bedarf entweder den Erweiterungs- oder den
Spiegelmodus.

° 7 5 AocTv a

Wantor Faen  ngh shi

Bidschirme synchronisiren

Spiegelmodus
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Q&A

Q1. Wie finde ich die maximale Auflésung (DP1.2 / DP1.4) heraus, die
mein Laptop unterstiitzt?

A1. 1. Uberpriifen Sie zunachst die Grafikkartenversion |hres Laptops.
* Suchen Sie den ,Grafikkarten® im ,Anzeigeadapter*.

2. Besuchen Sie die offizielle Website des entsprechenden
Prozessorherstellers, um die Details der Grafikkartendaten lhres
Laptops zu uberprifen. Beispiel: Abfrage von Intel-Grafikkartendaten:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/ products/80939/
graphics-drivers.html

Q2. Warum wird mein dritter Monitor nicht angezeigt, wenn ich den

Dreifachanzeigemodus einstelle?

A2. Schritt 1: Wahlen Sie die Hauptanzeige
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um
L+Anzeigeeinstellungen“ auszuwahlen.
2. Wahlen Sie eine Monitoranzeige und scrollen Sie nach
unten zu ,Mehrere Bildschirme®.

3. Markieren Sie ,,Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden®.
Mehrere Bildschirme

Mehrere Bildschirme

| Desktop auf diese Anzeige erweitern

@Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden
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Schritt 2: Trennen Sie die Laptop-Anzeige

1. Wéhlen Sie die Laptop-Anzeige (,1" ist die Standardanzeige fiir
Laptops) und scrollen Sie nach unten zu ,,Mehrere Bildschirme®.

2. Wahlen Sie ,,Diese Anzeige trennen®, und das Laptop-Anzeigefeld

wird getrennt. .
Anzeige

Bildschirmauflosung

| 1920 x 1080 (empfohlen) v |

Bildschirmausrichtung

| Querformat - |

Mehrere Bildschirme

Desktop auf 1 und 2 duplizieren
Desktop auf 1 und 3 duplizieren
Desktop auf 1 und 4 duplizieren
Desktop auf diese Anzeige erweitern

Diese Anzeige trennen

Schritt 3: Schalten Sie die dritte Monitoranzeige ein

1. Wahlen Sie einen Bildschirm aus den verbleibenden Bildschirmen
und scrollen Sie nach unten zu ,,Mehrere Bildschirme*.

2. Wahlen Sie ,,Desktop auf diese Anzeige erweitern®, um diese
Anzeige zu aktivieren.

Anzeige

Bildschirmauflosung

| 1920 x 1080 (empfohlen) ~ |

Bildschirmausrichtung

[t 7]

Mehrere Bildschirme

Desktop auf 1 und 2 duplizieren
Desktop auf 1 und 3 duplizieren
Desktop auf 1 und 4 duplizieren
Desktop auf diese Anzeige erweitern

Diese Anzeige trennen

Q3: Warum ist die Anzeige meines 2K- und 4K-Monitors abnormal,
wenn ich den Dual- oder Dreifachanzeigemodus einstelle?

A3. Die Auflésung einiger Markenmonitore kann nicht automatisch angepasst
werden. Die ,Aktive Signalauflésung"“ unterscheidet sich von der
Windows-Einstellung ,Desktopauflésung*. Daher sollten Sie die Auflésung
besser auf den gleichen Wert einstellen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie
,Anzeigeeinstellungen®.

2.Wahlen Sie lhre Monitoranzeige aus und klicken Sie darauf. Scrollen

Sie dann nach unten, um ,Erweiterte Anzeigeeinstellungen“ auszuwahlen.

Anzeige
Bildschirme neu anordnen

i st i a o

BN - EN

[ R —

3.Uberpriifen Sie, ob die Aufldsungswerte jeden einzelne Monitore unter
,Desktopauflésung” und ,Aktive Signalauflésung" identisch sind.

R —
@ s Anzeige

T

Spem Skalierung und Anordnung

@ Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Anzeige auswahlen

19 snie
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4. Klicken Sie auf ,Adaptereigenschaften fiir Bildschirm 1 anzeigen“ und
verringern Sie die Auflésung auf den richtigen Wert, wenn zwei Werte
unterschiedlich sind.

Einstellungen Eigen: G P Monitor und Intel(R) UHD G

Grafikkarte | Montor  Farbvenwaltung

@ Erweiterte Anzeigeeinstellungen e

W ) vk Graphics 620

. . Gegenschofien
Anzeige auswéhlen
Grafdarterinformationen
Wiahlen Sie eine Anzeige aus, deren Einstellungen Sie anzeigen oder Chiptyp: Intel(R) UHD Graphics Family
andem machten. DACTyp: nternal
Zeichenfolge: Tntel(R) UHD Graphics 630
Insgesamt verigherer Grafkspecher: 8239 M3
o i Dedizerter Videospeicher: 128m8
Anzeigeinformationen Systemvidecspeicher: oms
Gemeinsam genutzte Systemspeichr: 8111 M3
‘le Hodi aufisten
Bildschirm : mit Intel(R) UHD Graphics 630 verbunden
Desktopauflésung 1920 x 1080 [ Abbrechen  Ubernehmen
Aktive Signalauflsung 1920 x 1080 Ale Modi aufisten %

Aktualisierungsrate (Hz) 144 Hz

Galtige Modi

Bittiefe 8-8it

140 1050, True Golor (32-61), 144 Hertz ~
Farbformat RGB 1440 x 900, True Color (32-8it), 60 Hertz

1440 X500, True Color (32-61), 194 Hertz
Farbraum SDR (Standard Dynamic Range) 160 X300, True Color (32-61) 60 Hertz

True Color (32-BK), 144 Hertz
Adaptereigenschaften fiir Bildschirm 1 anzeigen ), T

Torden

Q4. Warum wird auf meinem Laptop ,langsames Laden* angezeigt?

AA. Einige Benutzer stellen mdglicherweise fest, dass der Ladestatus
,Langsames Laden" anzeigt. Dies liegt daran, dass einige Laptop-Serien
Uber ein Schutzprotokoll verfiigen, insbesondere Laptops mit
Thunderbolt 3-Anschluss und externem Gleichstromadapter(DC) mit Giber
130W. Bitte l6sen Sie das Problem, indem Sie zum Aufladen ein vom
Laptop bereitgestelltes externes Netzteil verwenden.

Q5. Was ist High Dynamic Range (HDR)?

A5. High Dynamic Range (HDR) schafft ein viel naturgetreueres Erlebnis,
indem helle Objekte wie Lichter und Glanzlichter, die von glanzenden
Objekten glitzern, viel heller als andere Objekte in der Szene angezeigt
werden. HDR erméglicht auch mehr Details in dunklen Szenen. Eine
echte HDR-Wiedergabe ist auf den eingebauten Displays von Laptops
und Tablets noch nicht verfligbar. Viele Fernseher und PC-Monitore
beginnen, HDR-10 mit HDCP2.2 zu unterstiitzen. Dies sind einige der
wichtigsten Quellen fiir HDR-Inhalte.

« Streaming HDR (z.B. YouTube*) und Streaming Premium HDR (z.B. Netflix*)
« Lokale HDR-Videodateien

* ULTRA HD Blu-ray*

« HDR-Spiele//

* Apps zur Erstellung von HDR-Inhalten

Wenn Sie HDR-Inhalte mit Anwendungen wie Netflix und YouTube streamen
missen, stellen Sie in Windows 10 sicher, dass die Einstellung ,HDR-Video
streamen” auf der Einstellungsseite der Videowiedergabe aktiviert ist.

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com




