WAV/LINK

see the world

KURZANLEITUNG
USB C Dreifach Display Docking

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfaltig durch.
Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spateren Nachschlagen auf.
Halten Sie dieses Gerét von Feuchtigkeit fern.
Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Geréat
von einem Techniker Gberprifen:

- Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

- Das Geréat wurde fallen gelassen und beschadigt.

- Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

- Das Geréat hat nicht gut funktioniert oder Sie kdnnen es nicht

zum Laufen bringen geméB Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserklarung

Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln
reproduziert werden. Ungeachtet einer direkten Anerkennung an
anderer Stelle in diesem Dokument erkennt WAVLINK hiermit an,
dass alle Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen,

Einfiihrung

Diese Dockingstation mit drei Displays kann Ihrem Laptop dabei
helfen, sich gleichzeitig mit verschiedenen Geréten zu verbinden.
SchlieBen Sie HDMI-Bildschirme oder DP-Bildschirme relativ an die
entsprechenden Anschliisse an, und Sie konnen HD-Bilder
anzeigen. SD-/Micro-SD-Kartenleser-Steckplétze bieten mehr
Méglichkeiten zur Datenverarbeitung. Gigabit-Ethernet erleichtert
Ihr Surferlebnis.

- Merkmale

1. Kompatibel mit einem Laptop oder Smartphone mit voll
funktionsféhigem Typ-C-Anschluss mit Datenlibertragung und
USB-C Power Delivery & Video Alternate Mode.

2. HDMI 1: 3840x2160@30Hz max. (DP1.2)

3840x2160@60Hz max. (DP1.4)
HDMI 2: 3840x2160@30Hz max.

6.USB-C versorgt Upstream-Geréate mit 87 W Leistungsabgabe,
wahrend maximal 60 W PD zum Laptop.

7. Max. Ethernet-Geschwindigkeit: 1000 Mbit/s.

8. Steckplatze fir SD-/Micro-SD-Kartenleser.

9. Audioausgang und Mikrofoneingang 3,5-mm-Buchse.

- System Anforderungen

Microsoft Windows
Mac OS X
USB-C Anschluss mit voller Funktion

- In der Box

-1x USB-C-Dreifach-Display-Docking
-1x Kurzanleitung

Dual-Display
Video Port HDMI*2 HDMI+DP
DP-Version | DP12 | 1920x1080@60Hz |  1920x1080@60Hz
deslaptops| DP14 | 1920x1080@60Hz |  1920x1080@60Hz
MacOs |oPegel v v
Erweitern
Spiegel
Windows p\eg-e v - \’,
Erweitern v v

Hinweis: Bei Mac OS konnte das Dock nur einen Monitor erweitern die anderen
Monitore konnten nur den erweiterten Monitor kopieren.

- Dreifache Anzeige

Fiir Windows-Benutzer
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle
auf Ihrem Desktop und wahlen Sie , Anzeigeeinstellungen*.

Ansicht
Sortieren nach

Aktualisieren

Einfugen

Verkntpfung einfugen

B NVIDIA Systemsteuerung
Neu

D Anzeigeeinstellungen
& Anpassen

2.Wahlen Sie unter , Anzeige” entweder Monitor 1oder
Monitor 2 aus.

3. Scrollen Sie nach unten zu ,Mehrere Bildschirme* und wéhlen
Sie den Modus in der Dropdown-Liste aus, der lhren
Anforderungen entspricht.

Mehrere Bildschirme

Diese Anzeigen duplizieren
Diese Anzeigen erweitern

Nur auf 1 anzeigen L
Nur auf 2 anzeigen

Mit drahtioser Anzeige verbinden
Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Grafikeinstellungen

2. Klicken Sie auf , Anordnen*”, um die Position der aktuell
verbundenen Anzeigen zu &ndern.

e e

Erweiterungsmodus

3. Wahlen Sie je nach Bedarf entweder den Erweiterungs- oder den
Spiegelmodus.
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Operationsschritt Tipps Q2. Warum wird mein dritter Monitor nicht angezeigt, wenn ich den Schritt 2: Trennen Sie die Laptop-Anzeige Schritt 3: Schalten Sie die dritte Monitoranzeige ein Q3: Warum ist die Anzeige meines 2K- und 4K-Monitors abnormal, 4. Klicken Sie auf ,Adapt fir Bil 1 Q4. Warum wird auf meinem Laptop "langsames Laden" angezeigt?
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entsprechenden Anforderungen entspricht. unterstiitzen kann, laden Sie das Dock bitte tiber USB-C/F auf, 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um 2.Wahlen Sie , Diese Anzeige trennen*, und das Laptop- 2. Wahlen Sie ,Desktop auf diese Anzeige erweitern®, um diese angepasst werden. Die , Aktive Signalauflésung* unterscheidet . — - einige Laptop-Serien iiber ein Schutzprotokoll verfigen,
2. Verbinden Sie das Dock tiber USB-C/M mit einem kompatiblen damit es reibungslos funktioniert. ) Anzeigeeinstellungen* auszuwahlen. Anzeigefeld wird getrennt. Anzeige zu aktivieren. sich von der Windows-Einstellung ,Desktopauflésung”. Daher . . e i insbesondere Laptops mit Thunderbolt 3-Anschluss und
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4. Verbinden Sie den VGA-Bildschirm mit dem VGA-Kabel mit dem
Dock.

5. Jetzt konnen Sie die Benutzeroberflache in den Bildschirmen
sehen.

6. Stecken Sie der USB-Stick in USB3.0- oder USB2.0-Anschliisse,
um Daten zu Ubertragen.

7. Legen Sie die SD- oder TF-Karten relativ zum Lesen und
Schreiben von Daten in die Steckplatze ein.

8. SchlieBen Sie den Adapter tiber USB-C/F an, um Ihr Geréat
aufzuladen.

- Notiz

1. Stellen Sie sicher, dass der Stift im Port nicht durchhéngt oder
sich kriimmt, um seine Steckfunktion nicht zu beeintrachtigen.

2. Halten Sie Flissigkeiten vom Produkt fern, um Schéaden an der
Mechanik zu vermeiden.

3. Bitte bewahren Sie das Produkt in einer trockenen, sauberen
Umgebung auf.

3. Der USB-A-Anschluss ist nicht mit Apple SuperDrive/Nintendo
kompatibel und es wird nicht empfohlen, ein Tablet oder iPad
darlber aufzuladen.

4. Einige Laptops haben méglicherweise eine Begrenzung der
Ausgangsleistung und es wird empfohlen, dass Sie jeweils nur
eine externe HDD/SSD-Festplatte anschlieBen.

5. Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden zum Aufladen Ihres
Laptops den originalen oder von einem Drittanbieter
zertifizierten Adapter und Kabel.

M esa

Q1. Wie finde ich die maximale Auflésung (DP1.2 / DP1.4) heraus, die
mein Laptop unterstitzt?

A1. 1. Uberpriifen Sie zunachst die Grafikkartenversion lhres Laptops.
*Suchen Sie den ,, il ten”im ,Anzeigead:

2. Besuchen Sie die offizielle Website des entsprechenden
Prozessorherstellers, um die Details der Grafikkartendaten Ihres
Laptops zu Uberpriifen. Beispiel: Abfrage von Intel-
Grafikkartendaten: https:/www.intel.com/content/
www/us/en/support/products/80939/graphics-drivers.html
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3. Markieren Sie , Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden®.

Mebhrere Bildschirme

Mehrere Bildschirme

[ Desktop auf diese Anzeige enweitern

@Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden

Bildschirmauflosung

| 1920 > 1080 {empfohlen) v |

Bildschirmausrichtung

[ quertormat <]

Mehrere Bildschirme

Desktop auf 1 und 2 duplizieren
Desktop auf 1 und 3 duplizieren
Desktop auf 1 und 4 duplizieren
Desktop auf diese Anzeige erweitern

Diese Anzeige trennen

Bildschirmauflosung

| 1920 x 1080 (empfohlen) ~ |

Bildschirmausrichtung

| Querformat -~ |

Mehrere Bildschirme

Desktop auf 1 und 2 duplizieren
Desktop auf 1 und 3 duplizieren
Desktop auf 1 und 4 duplizieren
Desktop auf diese Anzeige erweitern

Diese Anzeige trennen

»Anzeigeeinstellungen®.

2. Wahlen Sie Ihre Monitoranzeige aus und klicken Sie darauf.
Scrollen Sie dann nach unten, um ,Erweiterte
Anzeigeeinstellungen“ auszuwahlen.

3. Uberpriifen Sie, ob die Aufldsungswerte jeden einzelne Monitore
unter ,Desktopauflésung” und , Aktive Signalauflésung”
identisch sind.

‘Wahlon ic cine Anzeige aus, deren Einstellungen Sic anzeigen oder | O e
o o

i

Anzeigeinformationen s

Dynamic Range)

Adsptercigonschatton 0 Dikdchim 1 anzeigen

bereitgestelltes externes Netzteil verwenden.

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com




