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Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfaltig durch.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spéteren Nachschlagen auf.

Halten Sie dieses Geréat von Feuchtigkeit fern.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Geréat

von einem Techniker Uberprifen:

« Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

« Das Geréat wurde fallen gelassen und beschadigt.

« Das Gerét weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

« Das Gerét hat nicht gut funktioniert oder Sie kénnen es nicht zum
Laufen bringen geman Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserkldrung

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden. Andere hier
erwahnte Marken oder Markennamen sind Marken oder eingetragene
Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige
Ankundigung geandert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder
sonstigen) Zusicherungen oder Gewahrleistungen in Bezug auf die
Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Dokuments ab und haftet in
keinem Fall fir entgangenen Gewinn oder Handelsschaden,
einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf besondere, zuféllige, Folge-,
oder andere Schaden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als
Hausmdill oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an die
zustandige Sammelstelle fir das Recycling von elektrischen und

elektronischen Geraten ibergeben oder zur Entsorgung an den
Lieferanten zurtickgesandt werden.

In der Box

- 1x Netzadapter

- 1x Kurzanleitung

I Overbiick

Vorderansicht

- 1x USB 2.0 Netzwerk-Druckserver

- 1x RJ45 Netzwerkkabel

- Systemanforderungen

- Windows 7/8/8.1/10/11/XP
- Windows Server 2003/2008/2012
- Mac OS 10.7 oder hoher

0 Stromanschluss

O Axiivitats-LED

6 Verbindungs-LED 0 RJ45-Ethernet-Anschluss
@ strom-LED
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Riickansicht

o

@ Versenkte Reset-Taste o USB-A-Anschluss

- LED-Anzeigen

Strom-LED
Zustand Beschreibung
Leuchtet Der Druckerserver ist eingeschaltet und wird

standig mit Strom versorgt

Ein Fehler ist im Druckerserver oder im

Nicht Leuchtet/Blinkend Netzteil aufgetreten

RJ45 LEDs

Zustand

Beschreibung

Der Druckerserver hat sich mit dem
Netzwerk verbunden

Verbindungs-LED
(grun) leuchtet

Verbindungs-LED
(griin) leuchtet nicht

Aktivitats-LED
(gelb) blinkt

Der Druckerserver ist nicht mit dem
Netzwerk verbunden

Das Netzwerk ist aktiv
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Hardware-Verbindungen

1. Stecken Sie den Anschluss des Netzteils in die DC-Eingangsoffnung

am Druckerserver.

2. SchlieBen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

3. Verbinden Sie ein USB 2.0-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit
dem USB-A-Anschluss des Druckerservers und das andere Ende mit
einem USB-A-Anschluss eines Druckers.

4. SchlieBen Sie ein CAT5e/6-Kabel an den RJ45-Anschluss des
Druckerservers und an einen Router oder ein Netzwerkgeréat an.

Hinweis:
Wenn die Strom-LED gruin leuchtet, bedeutet es, dass der Druckerserver
eingeschaltet ist und korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist.

- Vorbereitung der Installation

1. Installieren Sie den Druckertreiber von der Website des
Druckerherstellers.
2. Uberprifen Sie die IP-Adresse des Druckers/USB-Servers.

(1). Uberpriifen Sie die IP-Adresse des Druckerservers in der Client-Liste
des Routers. Die Mac-Adresse des Druckerservers sollte 80:3f:5d:xx:xx
lauten.

(2). Sie kdnnen auch versuchen, die IP-Adresse Uber den Befehl des
Systems zu Uberprufen.

Gehen Sie zur Eingabeaufforderung (Windows), indem Sie die Taste
.windows" + ,r" driicken und dann ,cmd” eingeben. Unter Mac
OS-System koénnen Sie zum Terminal gehen.

Geben Sie dann den Befehl ,arp-a“ ein. Die IP-Adresse und die
Mac-Adresse des Druckerservers werden angezeigt. Die Mac-Adresse
muss mit der Adresse auf der Unterseite des Druckerservers
Ubereinstimmen. (Es kann einige Minuten dauern, bis der Druckerserver
in der arp-Tabelle erscheint).
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Drucker-Konfiguration

Fiir Windows

1. Navigieren Sie zum Bildschirm Systemsteuerung und wahlen Sie das
Symbol Gerate und Drucker.

2. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf ,Drucker hinzufiigen*”.
3. Klicken Sie unter ,Gerét hinzufiigen® auf ,Der gewiinschte Drucker
ist nicht in der Liste enthalten”.

4. Wahlen Sie unter ,Drucker hinzufiigen” , Drucker unter Verwendung
einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufligen” und klicken
Sie dann auf ,Weiter".
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5. Geben Sie unter ,Hostname oder IP-Adresse” die dem Druckserver
zugewiesene IP-Adresse ein und klicken Sie dann auf ,Weiter".
x
© & Duderhinasogen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gertetyp: TCo/p-Gerat 3]

Hostname oder P-Adresse: [ 1921663100
- 19216631002 ]

Anschius

Aobrchen
6. Stellen Sie ,Geratetyp” auf ,Benutzerdefiniert” ein und klicken Sie
dann auf ,Einstellungen...”.

| & & Duckerhinatagen

Zuséitzliche Anschlussinformationen erforderlich

1. Das Gerat st cingeschaltet.
2 Esbesten v

wenn Siesicher

ind, dass die Advesse rihtg st
Gestetyp
Ostandd

©Benutzerdefinert

Robrchen

7. Stellen Sie unter ,Standard TCP/IP Portmonitor konfigurieren®
das ,Protokoll” auf ,LPR" ein.

8. Geben Sie unter ,LPR-Einstellungen” ,Ip1"in den
.Warteschlangennamen" ein und klicken Sie dann auf ,OK".
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Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren x
Potenstelungen
Portname: [ieesi0z
DnckemomeoderP-Adresse:  [To27683:100
Protokoll
C Raw @ LR

Raw-Einstellungen

LPR-Einstellungen

Warteschlangenname: IW—

I LPR-Bytezahlung aktiviert

T SNIMP-Status aktiviert

] e

[ =

9. Klicken Sie bei , Drucker hinzufiigen” auf ,Weiter".
10. Wahlen Sie unter , Druckertreiber installieren” den entsprechenden
Hersteller” und ,Modell" firr Inre Drucker aus. Klicken Sie dann auf , Weiter".

Hinweis:

» Wenn |hr Druckermodell nicht in der Liste erscheint, wahlen Sie bitte
.Windows Update" (diese Aktualisierung kann einige Minuten dauern),
um die Liste der Druckermodelle zu aktualisieren. Wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist, wahlen Sie ,Hersteller” und . Drucker”
erneut fur lhre Drucker aus.

11. Bei ,Welche Treiberversion méchten Sie verwenden?”

Wahlen Sie ,Den derzeit installierten Treiber verwenden(empfohlen)*
und folgen Sie dann dem Assistenten, um die Installation abzuschlieBen.
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Fir Mac OS

1. Klicken Sie unter ,Systemeinstellungen” auf das Symbol
.Drucker & Scanner".

i [ ]

© & @

2]
o

2. Klicken Sie unter ,Drucker & Scanner” auf das Symbol .+ auf der linken
Seite des Bildschirms.

. <> om

Oruckera scanver

3. Wahlen Sie unter ,Hinzufligen” den Drucker auf der
Standardregisterkarte aus und klicken Sie auf , Hinzufligen”.

i
s Lok 25000 00560 B

Name:

pra—
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4. Wenn kein Drucker auf der Standard-Registerkarte vorhanden ist,

wahlen Sie bitte die Registerkarte IP oben auf dem Bildschirm und geben
Sie die IP-Adresse des Druckerservers unter ,Adresse” ein. Dann setzen

Sie ,Protokoll” auf , Line Printer Daemon-LPD" und ,Warteliste” auf ,Ip1*.

5. Der Assistent versucht automatisch, den fir den Drucker erforderlichen
Treiber zu erkennen. Wenn er einen ausgewahlt hat, klicken Sie auf
,Hinzufligen”.

Wenn das System den Treiber nicht erkennen konnte, wahlen Sie bitte
.Software auswahlen” unter ,Verwenden" und wahlen Sie die
entsprechende Software.

Hnzutigen

- Konfiguration der Netzwerkeinstellungen

1. Geben Sie die IP-Adresse des USB-Servers in den Browser ein, um sich
auf der Verwaltungsseite anzumelden.

2. Klicken Sie auf der Verwaltungsseite auf das ,Netzwerk.”
Unter ,Network" kdnnen mehrere Informationen konfiguriert oder
geandert werden:

-IP Setting: Die aktuelle IP-Einstellung des Druckservers, Feste IP und
Automatisch (DHCP) kdnnen entsprechend der Einstellung des
Druckservers eingestellt werden.

-IP Adress: Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Druckservers an.
-Subnet Mask: Zeigt die aktuelle Subnetzmaske des Druckservers an.
-MAC Adress: Zeigt die MAC-Adresse des Druckservers an.
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-DHCP Setting: Weist dem angeschlossenen Gerat jedes Mal eine
dynamische IP-Adresse zu, wenn das Gerat eine Verbindung zu einem
Netzwerk herstellt. Wahlen Sie, ob Sie das Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) aktivieren oder deaktivieren méchten.

-IP Adress: Wenn das DHCP-Feld deaktiviert ist, konnen Sie eine
IP-Adresse manuell eingeben. Wenn das DHCP-Feld aktiviert ist, wird die
IP-Adresse automatisch generiert.

-Subnet Mask: Ermoglicht die Eingabe einer Subnetzmaske.

-Server Name: Erméglicht die Eingabe eines Servernamens.
-Password: Geben Sie das benutzerdefinierte Passwort ein, um
Anderungen an den Netzwerkeinstellungen zu Ubernehmen.

Hinweis:
Wenn kein Passwort erstellt wurde, ist kein Passwort erforderlich, um
Anderungen an den Netzwerkeinstellungen vorzunehmen.

3. Klicken Sie auf ,Submit”, um die Anderungen an den ,Network Setting”
zu speichern.

. Klicken Sie auf ,Clear”, um ein Passwort zu [6schen, falls eines unter
Password"” eingegeben wurde.

IS

"% f O]

Network

Network Information

1P Setting Fixed P
Restart Device 1P Address 192.168.1.117
Factory Default Subnet Mask 255.255.255.0
T e— MAC Adress 203150066144
Network Setting

DHCP Setting Disable

IP Address 192 |[es [ 117

Subnet Mask 255 255 o |

server Name [Networking Print Server 066744

Password “Must Provide If Avaiable*

Submit | [ Clear |
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B rac

1. Was muss ich tun, wenn DHCP in meinem Router deaktiviert ist?

(1) SchlieBen Sie ein CAT5e/6-Kabel an den RJ45-Anschluss des
Druckerservers und an einen Computer an.

(2) Stellen Sie Ihren Netzwerkadapter auf die folgenden
Einstellungen ein:

-IP-Adresse: 169.254.10.xxx

-Subnetzmaske: 255.255.0.0

-Gateway: n/a

(3) Greifen Sie auf das Webinterface zu, indem Sie die erhaltene
IP-Adresse in die Adresszeile eines Browsers eingeben.

(4) Bitte gehen Sie zu Netzwerk und wéhlen Sie , Disable* fir ,DHCP
Setting” und klicken Sie dann auf ,,Submit“. Geben Sie dann die
entsprechende IP-Adresse und die Submaske ein und klicken Sie
erneut auf ,Submit*.

(5) Andern Sie die IP-Adresse fir Ihren Netzwerkadapter wieder auf die

urspriingliche IP-Adresse.

(6) Trennen Sie das CAT5e/6-Kabel vom Computer und verbinden Sie

es mit einem RJ45-Port an einem Router oder Netzwerkgerat.

(7) Fugen Sie den Drucker mit Hilfe der spezifischen Schritte des
Betriebssystems hinzu.

2. Wie setzt man den Druckserver zuriick?
Bitte driicken Sie die Reset-Taste fiir 6-10s.

Vielen Dank fiir den Kauf eines
WAVLINK-Produkts!

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com




