WAVLINK

see the world

KURZANLEITUNG
USB 3.0 Dual 2K Universal-Dockingstation

A: Packungsinhalt
1 x USB 3.0 Universal-Dockingstation
1 x USB 3.0-Kabel
1 x DVI-zu-VGA-Adapter
1 x DVI-Stecker auf HDMI-Buchse Adapter
1 x Kurzanleitung
1 x DC 12V zertifiziertes Netzteil
1 x USB-A-zu-USB-C-Kabel

B: Ubersicht und Hardwareinstallation
1.Kopfhérerausgang
2. Mikrofoneingang
3. Gigabit-LAN: Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem

Gigabit-LAN-Port fir eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle.

4. DVI: SchlieRen Sie einen DVI-Monitor mit einer maximalen
Auflésung von 2048%1152 an.
. HDMI: SchlieRen Sie einen HDMI-Monitor mit einer
maximalen Auflésung von 2048*1152 an.
6.4 x USB 2.0 Ports erfilllen alle USB 2.0 Geréate wie Scanner,
Digitalkamera, Tastatur, Maus, Drucker.
Typ A Port*2: SchlieRen Sie alle USB 3.0-kompatiblen
Gerate an, die abwartskompatibel mit USB 2.0- und
1.1-Geraten sind.
8. USB 3.0 IN: Verbinden Sie die Universal Docking Station
mit einem freien USB 3.0 Port am Laptop, PC oder anderen.
9. DC-Strombuchse: zum Einstecken des DC-Stromadapters
in die Universal-Dockingstation.
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C: Systemanforderungen

- Prozessor: Dual-Core 2GHz+ CPU und 2GB RAM fiir beste
Leistung.

- Computerbildschirm zur Verwendung mit dem Gerat.

- Treiber fur Windows 10, 8.1, 7 und XP kénnen automatisch per
Windows Update (bei bestehender Internetverbindung)
installiert oder heruntergeladen werden von www.wavlink.com.

D: Softwareinstallation

Bitte beachten Sie den Link am Ende dieser Anleitung.

Windows-Installation

1.Wahlen Sie Driver for Windows und doppelklicken Sie dann auf
Setup.exe, um den Installationsassistenten zu starten.

|| Acrobat Reader 7.0
. Autorun
|, Drivers_USB3.0
. Manual
4 | AUTORUN.INF
oo >
4 setupico
2| Setup.ini
[ v7.am2m

Mac OS-Installation

1. Laden Sie den neuesten Treiber fir Inr Mac OS-System von
der wavlink-Website herunter.

. Suchen Sie den Download-Ordner und doppelklicken Sie
auf den gerade heruntergeladenen Treiber.

. Doppelklicken Sie auf die Datei ,Displaylink Software
Installer.pkg”. Dieses Meni wird mdglicherweise angezeigt
(je nach Sicherheitseinstellungen). Klicken Sie auf ,OK", um
fortzufahren.
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Disy yLink pkg" can't
s be opened because it was not downloaded
p" from the App Store.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store.

assets displaylink.com

4. Offnen Sie ,Systemeinstellungen” und 6ffnen Sie dann die
Anwendung ,Sicherheit und Datenschutz”.

[ ] < i Security & Privacy

S rievt Frest Py

A login password has been set for this user | Changs Password..
I Require password 5 minutes [ after sleep or screen saver begins

Allow aggs downioaded from:

“DisplayLin...taller.pkg” imnotfom O
an Kentified daveloper.

{8 csex the ook 1o mate changes ?

5. Klicken Sie in diesem Men( auf , Trotzdem 6ffnen® und
dann im folgenden Menii auf ,Offnen*.

das Installationsprogramm ,Die Installation war erfolgreich®
anzeigt.

) ' Install DisplayLinkDriver e

The installation was completed successfully.
Introduction

License
Destination Select
Installation Type

Installation
® Summary

The installation was successful.

The software was installed.

Click Restart to begin installing the software.

7. Danach wird das Systemeinstellungsmeni angezeigt,
andernfalls missen Sie es manuell finden. Dann missen

L] < Security & Privacy Q
General _FileVoult_Firewal
Allow the apps below to record the contents of your
[y rcromnone screen, even while using other apps.
Speech Recognition
‘ @ g OisplayLinkUserAgent
.
@ Accessibility
Input Monitoring
Full Disk Access
Files and Folders
¥ aromaton
|l Anatytics
5] Click the lock to make changes. 2
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Sie das Kontrollkastchen ,DisplayLink User Agent* aktivieren.

Security & Privacy Q

"DisplayLinkUserAgent” will not be able to
ﬁ record the contents of your screen until it is
quit.

‘You can choose to quit “DisplayLinkUserAgent” now,
Locati or do it on your own later. of your
‘ Contag

1| Calendars

Reminders

& Click the lock to make changes.
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Option 1: Erweiterungsmodus

1. Klicken Sie auf das DisplayLink-Symbol in der unteren rechten Ecke,
um das DisplayLink-Manager-Menii zu 6ffnen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das USB 3.0 Dock, um das
Manager-Meni aufzurufen.
3. Wahlen Sie Erweitern.
4. Der Monitor wird nun in die Richtung ausgefahren, in der er das
letzte Mal in diesem Modus war. Um mehr Kontrolle zu erhalten,
wahlen Sie Erweitern auf und wahlen Sie eine der Optionen.
Dadurch wird der Monitor in den Erweiterungsmodus versetzt und
links/rechts/iiber/unter dem Hauptmonitor platziert.

Right
Lett
Above

2elow,

DisplayLink Manager oit
Check for updates.

USB30Dock V[ R

Aucic Setup
VideoSetup

Option 2: Spiegelmodus
1. Klicken Sie auf das DisplayLink-Symbol in der unteren rechten
Ecke, um das DisplayLink-Manager-Menti zu 6ffnen
2. Bewegen Sie den Mauszeiger iber das USB 3.0 Dock, um das
Manager-Menii aufzurufen. p—
3. Wahlen Sie Spiegeln. s

Beend To

4. Die Aufldsung, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz des -

Set a5 Main Monitor

primaren Bildschirms werden auf den an die Dockingstation et or
angeschlossenen Monitor kopiert.

Dicplaytink Manager ot
i Optimaz forvideo

B30 ock | Ao

Audic Setup

VidesSetup.
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Option 1: Erweiterungsmodus

1. Offnen Sie die Systemeinstellungen
und klicken Sie auf Anzeigen

2. Klicken Sie auf Anordnung, um die
Position der aktuell verbundenen
Displays zu andern.

Option 2: Spiegelmodus

1. Offnen Sie die Systemeinstellungen
und klicken Sie auf Anzeigen.

2. Klicken Sie auf Anordnung. Klicken
Sie auf das Kastchen mit der
Bezeichnung Spiegelmodus.
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1. Versorgt den angeschlossenen Host-Laptop oder -Tablet nicht
mit Strom. Das Host-System benétigt weiterhin sein
Stromkabel/Ladegerat.

2. 2,4-GHz-Funkgeréate wie drahtlose Tastatur-/Mausempfanger.

Bluetooth- und WIFI-Adapter funktionieren moglicherweise nicht
an den USB 3.0-Anschliissen des Docks. Fir beste Ergebnisse
wird empfohlen, drahtlose Geréate an die USB 2.0-Anschllsse
auf der Riickseite des Docks anzuschlieRen. Wenn das
Problem weiterhin auftritt, kann das Problem haufig durch ein
kurzes USB2.0-Verlangerungskabel behoben werden, mit dem
das drahtlose Gerat weiter von der Dockingstation entfernt wird.

L ) - Erfordert unterstutzte Intel / AMD / NVIDIA-Haupt-GPU und z —_—
ﬁ WDDM-kompatiblen Treiber (die meisten neueren Systeme ) . ) ) o DisplayLink Software | Plug and Display™ : “DisplayLink Software Installer.pkg" is not
erfiillen diese Anforderung). 2. Folgen .Sle den Anwelsunggn auf dem B.I|dSChII'm, bis die Uninstaller p zo::’::aﬂgpp Store. Are you sure you want
WAVLINK (@WavlinkOfficial) - Der Ethernet-Port erfordert eine Installation a,bgeSChlossen Ist. Starten Sie dann den Computer o Opening “DisplayLink Software Installer.pkg” will
WAVLINK SUPPORT (@WaviinkTechSupport) Vollduplex-Netzwerkinfrastruktur. neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. always allow it to run on this Mac.

- Aktualisierte USB 3.0-Host-Controller-Treiber und
Grafiktreiber flr beste Leistung und Kompatibilitat empfohlen.

- Windows XP (nur 32-Bit) SP3/Vista/7/8/Mac OSX10.6 oder dasets displayfink.com
aktueller. Hinweis: 64-Bit-Editionen von XP werden nicht ? Open
unterstitzt.
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6. Folgen Sie den Anweisungen in den Treibermen(s, bis 8. Zuletzt klicken Sie auf die Schaltflache "Jetzt beenden". Externe Monitoreinstellungen: Windows Externe Monitoreinstellungen: Mac OSX Hinweis:




