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WAVLINK SUPPORT (@wWavlinkTechSupport)

B Overbiick

© status-LED
@ Turbo-Taste
@ Paar-Taste
@ 1 x Gigabit WAN-Port

© 4 x Gigabit LAN-Ports
@ Reset-Taste

o Ein-/Ausschalter

@ UsB 3.0-Anschluss
@ Stromanschluss

Paartaste:
Halten Sie diese Taste 1 bis 2 Sekunden lang gedriickt, um sie mit
dem vorhandenen WLAN-System zu koppeln.

Reset-Taste:

Halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedriickt, um den

Router zurlickzusetzen.

B LeD-Lichtstatus

LED | Status
Festauf | WLAN aktiviert

Aus WLAN deaktiviert

Blinkt Der WAN-Port ist richtig angeschlossen

Beschreibung

WiFi

WAN
Aus Der WAN-Port ist nicht richtig angeschlossen
Fest auf | Der LAN-Port ist richtig angeschlossen
LAN1/2 Blinkt Der LAN-Port sendet od: fangt Dat
LAN3/4 in er -Port sendet oder empfangt Daten
Aus Der LAN-Port ist nicht richtig angeschlossen
Festauf | Eingeschaltet
Power

Aus Ausgeschaltet

- Basisinformation

Standard-IP: 192.168.10.1

Standard-Passwort: admin

Login: http://wifi.wavlink.com

Touchlink SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX_Touch
Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com
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- Installationsanleitung

1. Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Routers mit |hrer Internetquelle und
schlieBen Sie ihn an eine nahe gelegene Steckdose an.

Modem

R 0
[

2. Verbindung

2.1 Uber Wireless

Schalten Sie Ihr WLAN ein und suchen Sie nach der SSID
,WAVLINK-Mesh_xxxx"“. Dann stellen Sie eine Verbindung her. Danach kdnnen
Sie mit der Konfiguration beginnen.

.|l;'y|e
Wi-Fi ausschalten
e erbuncer WAVLINK-Mesh_XXXX =

Drantlo indung Zum anderen Netzwerk anschliefen

WAVLINK-Mesh_XXXX aill

Netzwerk erstellen

Netzwerkeinstellungen &ffnen

Fir Windows-Benutzer

Fir Mac-Benutzer

2.2 Uber Kabel

Verbinden Sie lhren PC/Laptop und den LAN-Anschluss des Gerats mit einem
Ethernet-Kabel. Dann kénnen Sie mit der Konfiguration beginnen.
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3. Starten Sie einen Browser von lhrem Laptop/PC oder Smartphone und geben
Sie wifi.wavlink.com oder 192.168.10.1 in das Adressfeld ein. Das Standardken-
nwort lautet admin.

WAV LINK
G e o

Vollstandiges Mesh-Wi-Fi

Einloggen

4. Wahlen Sie lhre Region und Zeitzone aus. Aus Griinden |hrer
Netzwerksicherheit empfehlen wir [hnen, ein neues Anmeldekennwort festzulegen.

Systemeinrichtung
CE/ETSI (EU) .
(UTC+08:00)Beijing v

Land/ Region:

Zeitzone:

Neues Anmeldekennwort

*Hinweis: Die drei farbigen Balken im Kennwortbereich geben die Stéarke
des Anmeldekennworts an.
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- Router-Modus

1. AnschlieRend fiihrt Sie das System zur Konfiguration zur Seite des
Router-Assistenten.

@ Assistent

Router Assistant

Dieses Gerét verbindet sich iber den WAN-Port als

Router mit einem Modem oder einem anderen Router.

WAN-Typ: DHCP(Dynamische IP

Wi-Fi-SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX

WPA2-PSK v

Sicherheitstyp:

Wi-Fi-Passwort:

Stellen Sie vor dem Setup-Assistenten sicher, dass der WAN-Port verbunden
ist, und klicken Sie nach der auf

Filr fortgeschrittene Benutzer kinnen Sie dieses Gerét in den folgenden
Betriebsmodi installieren.

\ Easymesh Agent

" Dieses Gerit stellt als Easymesh Agent (Client) eineVerbindung zu
einem anderen Easymesh Controller Gerét her.

@ Router
Dieses Gerét verbindet sich iber den WAN-Port als Router mit einem
Modem oder einem anderen Router.

Welchen WAN-Typ soll ich wahlen?

Wenn Sie eine DSL-Leitung verwenden und von lhrem Internet-
dienstanbieter nur einen Kontonamen und ein Kennwort erhalten,
wahlen Sie PPPoE. Wenn Sie Kabelfernsehen oder Glasfaserkabel
verwenden, wahlen Sie DHCP (Dynamic IP). Wenn Sie
Informationen wie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway
erhalten, wahlen Sie Statische IP.
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2. Bitte warten Sie geduldig, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dann kénnen Sie
Ihr drahtloses Netzwerk geniefRen.

@ Assistent

Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anwenden aller
Netzwerkeinstellungen eine Verbindung zu diesem Gerat

erneut herstellen missen

Mesh-SSID WAVLINK-Mesh_4D09

Wi-Fi-Passwort
——
100%

Das Setup ist abgeschlossen, bitteaktualisieren!

Status

Hinweis:

*Wenn das Mobiltelefon nicht nach dem 5G-Signal des Gerats(531AX2) suchen
kann oder lhr Gerat(531AX2) nicht mit anderen Easymesh-Geréaten abgeglichen
werden kann, wird empfohlen, die DFS-Funktion aller Geréate zu deaktivieren.
*Wenn 531AX2 als Mesh-Controller(in Router-Modus) verwendet wird, miissen Sie
zuerst das 531AX2-Netzwerk einrichten und dann die Paartaste driicken, um das
Mesh-Agent-Gerat (z. B. 535M) zu koppeln.Easymesh-Modus automatisch. Daher
ist der Pairing-Vorgang nicht erforderlich.
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- EasyMesh Agent-Modus

Im WAVLINK Easymesh-System koénnen Sie diesen AX-Router auch als
Easymesh-Agentenmodus (2hnlich dem Repeater-Modus) festlegen und den
Router mit einem anderen vorhandenen Easymesh-Controller verbinden.
Bitte konfigurieren Sie gemaR den folgenden Schritten:

1. Melden Sie sich bei 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com an.

2. Gehen Sie zu ,Assistent* und wéhlen Sie ,Easymesh Agent".

3. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Pairing starten®.

Easymesh-Paarung:

Pairing starten

Fir fortgeschritiene Benutzer konnen Sie dieses Gerat in den folgenden Betriebsmodi installierer

® Easymesh Agent

~ Dieses Gerat stellt als Easymesh Agent (Client) eineVerbindung zu
einem anderen Easymesh ControllerGerat her.

() Router

— Dieses Gerat verbindet sich iiber den WAN-Port als Router mit einem

Modem oder einem anderen Router.

4. Starten Sie nun den Pairing-Vorgang auf dem Easymesh-Controller. Wenn Sie
sich nicht sicher sind, wie Sie beginnen sollen, wenden Sie sich an Ihr
Easymesh-Handbuch oder Ihren Hersteller.

Hinweis:

*Wenn Sie dieses Gerat vom Agentenmodus zuriick in den Routermodus schalten
mussen, miissen Sie den Router manuell zuriicksetzen.

*Wenn Sie den LAN-Backhaul-Modus verwenden, erkennt unser Gerat den
Easymesh-Modus automatisch. Daher ist der Pairing-Vorgang nicht erforderlich.
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- Touchlink-Technologie

Touchlink ist die patentierte Technologie von Wavlink. Oben auf dem Mesh-Gerat
befindet sich das Touchlink-Sensing-Pad. Sobald Sie auf das Pad berlihren, blinkt

das Sensing-Pad blau, um anzuzeigen, dass Touchlink in Bearbeitung ist.

AnschlieBend kénnen Sie nach ,WAVLINK-Mesh_XXXX_Touch" suchen und

ohne Kennwort eine Verbindung herstellen.

Hinweis:

Touchlink funktioniert flir Smartphones, Tablets, Laptops usw. Wenn Sie die
Konfiguration von Touchlink &ndern méchten, kénnen Sie sich bei 192.168.10.1
oder wifi.wavlink.com anmelden, dann ,Setup“ und dann , Touchlink auswahlen.
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2. Sie kénnen die Lange der Touchlink-Zeit auf bis zu 120 Sekunden einstellen.
3. Sie kénnen auch die Berlihrungszeit fiir Inre Gaste einstellen.

© TouchLink

TouchLink @
Gerateisolation @Aktivieren () Olnaktivieren
Nutzungszeit (Minute) l:l
Beriihrungszeit (Sekunde) 120
ssID WAVLINKMesh_XXXX_Touch
Device List Status Léscher

Anwenden

X =

Status Assistent Wi-Fi

- Firmware-Aktualisierung

Wenn Sie die Firmware aktualisieren missen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die neueste Firmware-Datei von der Wavlink-Website herunter.

2. Extrahieren Sie die Firmware aus der heruntergeladenen Datei.

3. Melden Sie sich bei 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com an, wahlen Sie ,Setup*
und dann ,Firmware upgraden®.
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@ Firmware upgraden

C

Aktualisieren

~—~ Router

) —
i M31AX2_V201228 Aktualisierung
[eee ] 7

192.168.10.1
S
Version: M31AX2_V201228
Lokale Aktualisierung: | Durchsuchen Anwenden
Schalten Sie das Gerat wéhrend des FirmwareUpgrades nicht aus
Warten Sie fiir einige Minuten, bisdas
Firmware-Upgradeabgeschlossen und das Gerat neu gestartet ist
Online aktualisieren: ~ Schon die neueste Version Uberpriifen
h 4

Status

4. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die extrahierte Firmware-Datei zu suchen.
5. Klicken Sie auf Anwenden und warten Sie, bis der Firmware-
Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

Was ist ein Firmware-Upgrade und warum brauche ich es?

Die Firmware behebt Fehler fir Ihr Gerat, enthélt neue Funktionen und verbessert
die Benutzerfreundlichkeit des Produkts. Bitte kontaktieren Sie uns fir Hilfe, um
|hr Gerat zu aktualisieren und die Sicherheit zu gewahrleisten. Ein falsches
Upgrade kann Ihr Geréat beschadigen und zum Erléschen der Produktgarantie
fihren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.wavlink.com

Unser technischer Support: support@wavlink.com

B rFaa

Q1. Warum wird die Anmeldeseite nach Eingabe von
http://wifi.wavlink.com nicht angezeigt?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC so eingestellt ist, dass er die IP-Adresse
automatisch erhalt.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Website eingegeben
haben.

Q2. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen
kann?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Internet normal funktioniert. Wenden Sie
sich an lhren Internetdienstanbieter, falls dies nicht der Fall ist.

- Starten Sie lhren Browser, geben Sie 192.168.10.1 oder
wifi.wavlink.com ein und richten Sie ihn gemaR der Kurzanleitung ein.
- Starten Sie |lhr Gerat neu und versuchen Sie es erneut.

Q3. Wie stelle ich das Gerét auf die werkseitigen Standardeinstel-
lungen zuriick?

- Halten Sie die Reset-Taste des Geréats 6 Sekunden lang gedriickt.
Q4. Was kann ich tun, wenn ich mein Administrationskennwort
vergessen habe?

- Bitte setzen Sie das Gerat zuriick, das Standardkennwort ist admin.
Q5. Wie finde ich den besten Standort fiir mein Gerat?

- Bitte stellen Sie lhr Gerat an einem relativ offenen Ort auf, um
Hindernissen wie Metallgegenstanden, Stahlbetonwanden usw.
auszuweichen.

Q6. Was soll ich tun, wenn ich auf meinem Android-Handy keinen
Zugriff auf 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com habe?

- Wir empfehlen, dass Sie zuerst Ihr 4G-Signal ausschalten, bevor Sie
das Netzwerk einrichten. Schalten Sie es dann ein, wenn die Konfigura-
tion abgeschlossen ist.

Bitte besuchen Sie https://www.wavlink.com/en_us/faq.
html fir weitere Details.

Dieses Produkt enthalt Software-Codes, die von Dritten entwickelt
wurden.Diese Software-codes unterliegen entweder der GNU General
Public License (Allgemeine o6ffentliche Lizenz)(GPL), Version 2, Juni
1991 oder der GNU Lesser General Public License (Geringere
allgemeine o6ffentliche Lizenz)(LGPL), Version 2.1, Februar 1999. Sie
koénnen in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen
der GPL oder LGPL kopieren, verteilen und/oder andern.

Der Quellcode sollte vollstéandig sein. Wenn Sie mdchten, dass wir
zusatzliche Quellcodedateien unter der GNU General Public License
(Allgemeine offentliche Lizenz) (GPL) bereitstellen, bitte uns in diesen
Angelegenheiten kontaktieren. Wir verpflichten uns, die Anforderungen
der GNU General Public License(Allgemeine 6ffentliche Lizenz) (GPL) zu
erflllen. Sie kdnnen sich gerne an unser lokales Biiro wenden, um die
entsprechende Software und Lizenze zu erhalten. Bitte uns lhre
Kontaktdaten (vollstandige Adresse) und den Produktcode mitteilen. Wir
werden lhnen ein Softwarepaket mit der Software und Lizenz fur freie
senden.

Die jeweiligen Programme werden OHNE JEGLICHE GARANTIE verteilt;
auch ohne die implizite Garantie der MARKTFAHIGKEIT oder EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Bitte beachten Sie die GNU General Public License Website (Allgemeine
offentliche Lizenz-Website) fir weitere Informationen.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/igpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als
Hausmdill oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an
die zustandige Sammelstelle fiir das Recycling von elektrischen

und elektronischen Geraten bergeben oder zur Entsorgung an
den Lieferanten zuriickgesandt werden.
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Il Hinweise zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

INTERFERENZERKLARUNG DER BUNDESKOMMUNIKATIONS-
KOMMISSION

(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE
STATEMENT)

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir digitale
Gerate der Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese
Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schadliche
Stérungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerat erzeugt,
verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.Und wenn es
nicht gemaR den Anweisungen installiert und verwendet wird, die
Funkkommunikation schadigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden,
dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten. Wenn
dieses Gerat den Radio- oder Fernsehempfang schadigt, was durch Aus-
und Einschalten des Gerats festgestellt werden kann, wird der Benutzer
aufgefordert, zu versuchen, die Stérung durch eine oder mehrere der
folgenden MaRnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.

- Erhéhen Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

- SchlieRen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die sich von dem
Stromkreis unterscheidet, an den der Empfanger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio- /
Fernsehtechniker.

Dieses Gerét entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf moglicherweise keine schadlichen Stérungen
verursachen.

(2) Und dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen standhalten,
einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
kénnen.




