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Untersicht

o 2,4-G-Antennenanschluss
e 5G-Antennenanschluss
© 4G-signal-LED

@ 4G-Antennenanschluss
@ RESET/PAIR-Taste
@ GND-Klemme

O status-LED @® 4G-LED

© WAN-LED ® WAN/POE-IN-Port

©® LAN-LED ® LAN-Port

ﬂ Power-LED @ Eingebauter SIM-Kartensteckplatz
Pair-Taste:

Driicken Sie 2 Sekunden lang, um ein zusatzliches Gerat zum bestehenden
Mesh-System hinzuzuftigen.

Reset-Taste:

Driicken Sie 6 Sekunden lang, um das Gerat zuriickzusetzen.
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- LED-Anzeige

Basis-LED
Ein Das Gerét ist an die Stromversorgung angeschlossen.
Power — -
Aus Das Gerat ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.
Ein Das Internet ist verbunden.
WAN Aus Das Internet ist nicht verbunden.
Blinken | Das Gerét tibertrégt Daten.
LAN Blinken | Der LAN-Anschluss ist mit Kabel verbunden.
Aus Keine Verbindung.
Signal-LED

Modus e | wmm | B | Beschreibung

Ein Ein | Ein | 75%-100% 4G-Signaleingangsstarke

Ein Ein | Aus | 50%-75% 4G-Signaleingangsstérke

4G Ein Aus| Aus | <50 % 4G-Signaleingangsstarke

Das Gerat ist getrennt oder lhre SIM-Karte ist
nicht aktiviert.

Aus | Aus| Aus
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- Hardware-Installation

Geratemontage
A1. Offnen Sie den SIM-Slot und legen Sie Ihre SIM-Karte (Nano-GréRe) ein.

A2. Fiihren Sie das RJ45-Kabel durch die Schraubkappe.

A3. Fiihren Sie das RJ45-Kabel durch den Dichtungsgummiring.
A4. Fihren Sie das RJ45-Kabel durch den Stander.

A5. Verbinden Sie das RJ45-Kabel mit dem WAN/POE IN-Port.

AB. Bringen Sie das Erdungskabel am Router an und ziehen Sie die Schraube fest.

10—

A7. Verbinden Sie die 5-GHz-Antennen, die 2,4-GHz-Antenne und 4G LTE mit
den Ports.

A8. Setzen Sie den Stander ein.

A9. Setzen Sie den Dichtungsgummiring in den Stander ein.

A10. Schrauben Sie den Deckel auf.
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R&\ ﬁ 2.4G
\\\\ I/
5G 4G

% /\% /ﬁ; Verbinden Sie die 5-GHz-Antennen,

/ die 2,4-GHz-Antenne und 4G LTE
\ / / mit den entsprechenden Ports.
%DI

@ Verbinden Sie das RJ45-Kabel mit
dem RJ45-Port.

z]!égL e Flhren Sie das RJ45-Kabel durch die \\ /
%/ Halterung. f

\\\\J}:I,

Q Fiihren Sie das RJ45-Kabel
durch die Gummidichtung.

@ Fiihren Sie das RJ45-Kabel
durch die Spiralabdeckung.

@ Halter zuschrauben.
Stecken Sie die Gummidichtung
auf die Halterung.

e Spiraldeckel zuschrauben.
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Installation im Freien

B1. Montieren Sie die Halterung an einer Stange.

B2. Befestigen Sie den Router an der Halterung.

B3. SchlieRBen Sie das Netzwerkkabel an den POE-Port des POE-Adapters an.

B4. Stecken Sie den POE-Adapter in eine Steckdose.

B5. Driicken Sie den schwarzen Netzschalter des Adapters. Alle Anzeigen
leuchten auf und die POWER-LED leuchtet konstant.

" Bitte beachten Sie:
Sie sollten 8-adrige
Standard-Netzwerkkabel und
unseren Original-POE-Switch
verwenden, um den
Outdoor-Router mit Strom zu
| versorgen.

POE-Konverter
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- Aufbau

Standard-IP: 192.168.10.1
Anmelden: http://192.168.10.1
Standardpasswort: admin
SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX

1. Aktivieren Sie WLAN auf lhren Geraten (Smartphone, Tablet, Laptop usw.).
Suchen Sie die SSID WAVLINK-Mesh_XXXX und klicken Sie darauf, um eine
Verbindung herzustellen.

< WLAN
WLAN " @)
v/ WAVLINK-Mesh_XXXX = @

2. Starten Sie einen Browser und geben Sie 192.168.10.1 in das Adressfeld ein.
Wahlen Sie lhre Sprache. Das Standardpasswort ist admin.

WAVLINK

see lhe wor\d

4G Mesh Router
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3. Wahlen Sie Ihr Land/lhre Region und lhre Zeitzone aus. Bitte andern Sie zu
Ihrer Sicherheit rechtzeitig Ihr Login-Passwort. Klicken Sie auf Speichern.

System Stetup

Country/Region

Country/Region
(UTC+08:00) Beijing, Chongaing, ~

Time Zone:

New Login Password:

IH

Save

4. Router-Assistent

Option |

(D4GILTE (fiir Mobilfunknetze)

Wahlen Sie 4G/LTE WAN Type und fiir Mobile Network Mode NUR 4G.

Router Wizard
T e

WAN ype o —
Wb Network Mode [1omy o
Ao Seings [aumo o
Staus oniine
et se7ens04191672
icc: as7eas041915672

cHN-CT

oD

Wi SSID: ViAVLINK esn_4187

e WeAZPSK. v

Aamnzs

(2WAN (Ethernet) (fiir Ethernet-Netzwerk)
Wahlen Sie WAN (Ethernet) WAN Type und fir WAN (Ethernet) Mode, wahlen
Sie DHCP/Static IP/PPPoE.

: \

| Welchen WAN (Ethernet)-Modus soll ich
| wéhlen?

! Wenn Sie eine DSL-Leitung verwenden
1 und von lhrem ISP nur einen

Router Wizard

This devi connects 2 2 router 0.2 modem or anather fouter through the WAN port

! WA Type:
i Kontonamen und ein Passwort erhalten, . =
WaNType - s

| wahlen Sie PPPoE. Wenn Sie !
| Kabelfernsehen oder Glasfaserkabel | WS
i
i
i
i
i
i
i

WAVLINGHesh 4157

! verwenden, wéhlen Sie DHCP (Dynamic Securty Type: ez v
1 IP). Wenn Sie Informationen wie P sornizsss
——

| IP-Adresse, Subnetzmaske und
| Standard-Gateway erhalten, wahlen Sie
| Statische IP.

at the WAN port s conne

ecte before setting up the wizard, and then clck

(3Beide WAN/4G (fiir Mobil- und Ethernet-Netzwerk)

Wahlen Sie Beide WAN/4G WAN Type, und Sie kdnnen das WAN- oder
4G-Netzwerk entsprechend |hren Anforderungen priorisieren. Wahlen Sie Ihren
WAN (Ethernet)-Modus und den mobilen Netzwerkmodus aus.

Router Wizard

p—— o 0
wat e once v
Wb Netvork Mode Era—|
prap— o ~
St Oriine

et 867698041915672

cao: 267698041915672

me: cH-cT
Network standart D
Securty Type: [ v
somenz3ss
— —

ing up the wizard, and then ik

In den Interneteinstellungen

Option I
Klicken Sie auf Konfiguration->Interneteinstellungen, die nachsten Schritte
sind genau die gleichen wie in 4.1D-3).

B intermet settngs
55 DHCP Settings
Client List
B qos setiings

& DpoNs

@ Network Tools
Security Management
® moims
® toginPassword
(J Backup/Restore

3 Upgrade firmware

© wreme
] o

Device Reboot

VvV VvV V V V V V V V V VYV VYV

X

Wizard

Einige Informationen miissen von Ihrem ISP bereitgestellt werden.
APN-Einstellungen: Wahlen Sie AUTO oder MANUELL. Wenn Sie
MANUELL wahlen, missen Sie die APN-Details fir |hr spezielles Netzwerk
eingeben. Im Zweifelsfall liefert lhnen lhr Netzbetreiber die notwendigen
Angaben.
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5. Klicken Sie auf WLAN. Sie kénnen die WLAN-SSID und das Passwort in der
WLAN-Konfiguration &ndern und dann auf Ubernehmen klicken.

© Wi-Fi Configuration © Wi-Fi Configuration
SR @ P e et il e st o e oo
20 s 1181
|
. WAL 157 T
o D — Setup is complete, please refresh!
Aoy

Help:

bancs quing you the highest possibl spesc.

o

. Sie kénnen lhr Login-Passwort auch im Konfiguration andern, klicken Sie auf
Konfiguration>Login-Passwort.

@ et setins
e
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- Mesh-Netzwerk

Im Allgemeinen unterstiitzt ein Mesh-Netzwerk bis zu 7 Mesh-Knoten. Wenn Sie
also weitere Mesh-Gerate hinzufligen missen, um ein starkeres Netzwerk in
lhrem Zuhause aufzubauen, missen Sie die neuen Mesh-Gerate einfach mit
dem vorhandenen Netzwerk koppeln.

Option |

1. Melden Sie sich bei 192.168.10.1 an.

2. Klicken Sie auf WLAN -> Mesh-Netzwerk.

3. Sie kdnnen zusatzliche Mesh-Knoten hinzufligen, indem Sie ihre
5G-MAC-Adresse eingeben.

Mesh Network

Wi-Fi Configuration

N ARVIRVIRVARVS

192168101
MAC: it

Variante Il

Bitte halten Sie die ,Pair“-Taste auf dem Mesh-Controller-Router und dem
Mesh-Agent-AP innerhalb von 2 Minuten 1-2 Sekunden lang gedriickt. Wenn
die 4G-LED-Leuchten durchgehend blau leuchten, ist der Kopplungsvorgang
erfolgreich abgeschlossen.

@ N

>

@

- Firmware-Aktualisierung

. Laden Sie die neueste Firmware von www.wavlink.com herunter.

Extrahieren Sie die Firmware aus der heruntergeladenen Datei.

Melden Sie sich bei 192.168.10.1 an, klicken Sie auf Konfiguration und wahlen Sie
Firmware aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren und dann auf Upgrade.
Klicken Sie auf Datei durchsuchen/auswahlen, um die extrahierte Firmware-Datei zu
suchen.

Klicken Sie auf Ubernehmen und warten Sie, bis der Firmware-Upgrade-Vorgang
abgeschlossen ist.

G) Firmware Upgrade

Refresh

Router

= )

e M72HE4 V210420 Upgrade
192168101

Version: M72HES V210420

Local upgrade: (Choose File) No fle chosen Apply

Do not power off the device during the firmware upgrade. Wait a
few minutes for the firmware upgrade to complete and the device
to reboot.

Upgrade Online: Already the latest version

Was ist ein Firmware-Upgrade und warum brauche ich es?

Die Firmware behebt Fehler fiir Inr Gerat und enthalt neue Funktionen, die
Ihre Benutzererfahrung erheblich verbessern werden. Fir lhr Gerate-Update
und lhre Sicherheit bitten Sie uns um Hilfe. Ein falsches Upgrade kann lhr
Gerat beschadigen und die Produktgarantie ungltig machen.

B Fae

Q1. Warum erscheint nach der Eingabe von http://192.168.10.1 nicht die

Anmeldeseite?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC so eingestellt ist, dass er die IP-Adresse
automatisch bezieht.

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Website eingegeben haben.

- Starten Sie Ihr Gerat neu und versuchen Sie es erneut.

Q2. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Internet normal funktioniert, kontaktieren Sie bitte
Ihren ISP (Internetanbieter), falls dies nicht der Fall ist.

- Starten Sie lhren Browser, geben Sie http://192.168.10.1 ein und richten Sie
ihn dann geman der Kurzanleitung ein.

- Starten Sie Ihr Geréat neu und versuchen Sie es erneut.

Q3. Wie setze ich das Gerat auf die Werkseinstellungen zuriick?
- Halten Sie die Reset-Taste des Mesh-Geréts 6 Sekunden lang gedriickt.

Q4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort fiir die Administrations

-verwaltung vergessen habe?

- Bitte beziehen Sie sich auf Q3, um das Gerat zurlickzusetzen, das
Standardpasswort ist admin.

Q5. Wie finde ich den besten Standort fiir Mesh-Geréte?
- Bitte platzieren Sie lhre Mesh-Gerate in einem relativ offenen Raum, um
Hindernissen wie Metallgegensténden, Stahlbetonwanden usw. auszuweichen.

WEEE-Richtlinie und Produktentsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht als Haushalts- oder
E Restmilill behandelt werden. Es sollte an der zustéandigen Sammelstelle fir

das Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten abgegeben oder zur
mmmm Entsorgung an den Lieferanten zuriickgesendet werden.
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