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Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie
den Link fur die Kurzanleitung und den Treiberdownload

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfaltig durch.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spéateren Nachschlagen auf.

Halten Sie dieses Gerat von Feuchtigkeit fern.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerat von einem

Techniker Uberprifen:

- Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

- Das Gerat wurde fallen gelassen und beschadigt.

- Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

- Das Geréat hat nicht gut funktioniert oder Sie kdnnen es nicht zum Laufen
bringen gemaB Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserkldarung

Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmi-
gung in irgendeiner Form reproduziert werden.

Andere hier erwahnte Marken oder Markennamen sind Marken oder
eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen)
Zusicherungen oder Gewahrleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und
Vollstandigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall fiir entgangenen
Gewinn oder Handelsschaden, einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf
besondere, zufallige, Folge-, oder andere Schéden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung

- Einfiihrung

Die USB-C 4K-Dockingstation ist eine Kombination aus einem 4-Port-Hub und
einem Mini-Dock. Zwei HDMI-Anschliisse sind fiir den gleichzeitigen Betrieb
von zwei Monitoren vorgesehen. Die Modi , Erweitern® und ,,Spiegeln“ machen
Ihre Arbeit oder Ihr Studium bequem.

Dariiber hinaus kénnen Sie auch lhren Laptop an den Upstream-USB-C-An-
schluss anschlieBen und ihn aufladen lassen. Das Dock bietet Ihnen auch vier
USB-Schnittstellen, damit Sie Hochgeschwindigkeitsdateniibertragung und
schnelles Aufladen genieflen kénnen.

B Oberblick
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2. Schnellladeanschluss
Der USB 3.0-Anschluss in der oberen rechten Ecke ist ein Schnellladeanschluss,
der BC 1.2-Schnellladen unterstiitzt.

3. 4-polige Audiobuchse
Die 4-polige Audiobuchse bietet Ihnen einen Zwei-in-Eins-Kombianschluss fir
Mikrofon, Headset und Stereo.

4. 4K-HDMI

Der Dual-Display-Modus unterstitzt eine Auflésung von 3840 x 2160@30 Hz
(HDMI 4K-Port) und eine Auflésung von 1920 x 1080@60 Hz gleichzeitig oder
zwei 1920x1080@60Hz Auflosungen.

5. RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss
Der RJ45-Gigabit-Anschluss bietet Ihnen ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk
und ist gleichzeitig auch abwartskompatibel mit 10/100 Mbit/s.

6. USB-C-Anschluss
Der Upstream-USB-C-Anschluss versorgt lhren Laptop mit maximal 100 Watt
Leistungsabgabe.

- System Anforderungen

- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 oder héher
- Mac 0S 10.10.x oder héher

- Android

- Chrome 0S

- In der Box

Fiir Windows

- Treiber Download und Installation

1. Laden Sie die Silicon Motion Software fiir Windows hier herunter:
www.wavlink.com/en_us/WL-UG76PD4

2. Extrahieren Sie das Treiberinstallationspaket auf dem Desktop.

,SMIUSBDisplaySwW “(.exe)
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3. Doppelklicken Sie auf die ausfiihrbare Silicon Motion-Datei, z. B.

4. Klicken Sie auf ,INSTALL “.

&) siliconMotion

Introduction

Welcome

Installafion

Silicon Motion
Display Software Installation

Complete

This installer willinstall SificonMotion display driver o your computer.
Click "INSTALL" to stort driver installation or "CANCEL o exit

INSTALL CANCEL

5. Klicken Sie auf ,REBOOT “, um die Installation der Silicon Motion
Display-Software abzuschlieBen.

& siliconMotion

Infroduction

Finish

Installation

Complete Thank you for choosing Silicon Motion

Click "REBOOT" fo finish installing the SiliconMotion display software,

Fiir MacOS

1. Laden Sie die Silicon Motion InstantView-Anwendung fiir MacOS hier
herunter: www.wavlink.com/en_us/WL-UG76PD4

2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um das Installationspro-
gramm der Anwendung zu starten.

letzt benutzt

Programme
hreibtisch
Dokumente
© pownloads

3. Ziehen Sie das macOS InstantView-Anwendungssymbol in den
Applicationsordner im gedffneten Fenster.

SMI USB Display Driver
Installer.pkg

= §| SiliconMotion

SMI MacOS USB Display
SW User Manual.pdf

¢
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5. Klicken Sie auf Offnen.

+MacO$ InstantView" ist eine aus dem Internet geladene
App. Méchtest du sie wirklich 6ffnen?

1%

www.wavlink.com

Abbrechen Webseite anzeigen Offnen

6. Klicken Sie auf Systemeinstellungen 6ffnen.

Hinweis: Dies sollte automatisch Sicherheit & Datenschutz 6ffnen. Aber wenn
dies nicht der Fall ist, kénnen Sie die Systemeinstellungen

,Sicherheit & Datenschutz “ manuell 6ffnen.

»macOS InstantView“ méchte den Bildschirm
dieses Computers aufnehmen.

Erlaube den Zugriff auf dieses Programm liber die
Systemeinstellung ,,Sicherheit & Datenschutz®.

Systemeinstellungen dffnen Nicht erlauben
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8. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie lhr Passwort ein und klicken
Sie auf die Schaltflache ,Schutz aufheben .

Systemeinstellungen versucht, den Schutz der
Sicherheitseinstellungen aufzuheben.
*}  Gib dein P: ein, um dies zu erlauben.
8 ame: wyf
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ichnen, auch

Abbrechen Schutz aufheben
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Weitere Optionen

10. Sie werden aufgefordert, die SMIUSBDisplayHelper jetzt zu beenden,
damit die Anderung wirksam wird. Bitte tun Sie dies:

"SMIUSBDisplayHelper” kann bis zum
Beenden deinen Bildschirminhalt nicht
aufzeichnen.

11. Die Software ist nun installiert und Sie kénnen Ihre Grafikkarte oder
Dockingstation anschlieBen.
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1. SchlieBen Sie das Universal Dock an eine Steckdose an.

2. Sie kénnen alle USB 3.0-kompatiblen Gerate an das Universal Dock
anschlieBen. Die USB 3.0-Schnittstelle ist auch mit USB 2.0-Geraten
abwartskompatibel.

3. Die Dockingstation kann zwei Bildschirme mit unterschiedlichen
Auflésungen unterstiitzen: einen 3840 x 2160@30Hz-Monitor und einen 1920
x 1080@60Hz-Monitor gleichzeitig oder zwei 1920 x 1080@60Hz-Monitore.

4. SchlieBen Sie Ihr Mikrofon, Headset oder Stereo an die 4-polige
Telefonbuchse an.

- Toneinstellungen

Wenn Sie ein HDMI-Audiogerat verwenden, wahlen Sie bitte SMI USB Audio;
Wenn Sie Kopfhorer verwenden, wéhlen Sie bitte USB Pnp Audio.

(11- USB PnP Audio Device)

Fiir Mac-Benutzer

Lautstarke:

Ausgabegerate:

[ MacBook Pro Speakers
#) SMI USB Audio

@ usB PnP Audio Device

Fiir Windows-Benutzer

- Anzeigeeinstellungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf Ihrem
Desktop und wahlen Sie ,, Anzeigeeinstellungen

& Anpassen

2. Wahlen Sie unter ,Bildschirm “ entweder Monitor 1 oder Monitor 2 aus.

Bildschirm

Bildschirme neu anordnen

"

3. Scrollen Sie nach unten zu ,Mehrere Bildschirme “ und wahlen Sie in der
Dropdown-Liste den Modus aus, der lhren Anforderungen entspricht.
Mehrere Bildschirme
Diese Anzeigen duplizieren
Diese Anzeigen erweitern
Nur auf 1anzeigen
len

Nur auf 2 anzeigen

Mit drahtlosem Bildschirm verbinden
Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Grafikeinstellungen
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Fiir Mac 0S-Benutzer
4. Navigieren Sie zu lhrem Launchpad- oder Applicationsordner, um die 7. Klicken Sie auf das goldene Vorhdngeschloss unten dem Anwendungsfenster, 9. Klicken Sie, um ein Hakchen neben dem SMIUSBDisplayHelper-Eintrag zu Installati Ansicht N shlen Si : 1 “undd " u
InstantView-Anwendung zu finden. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten. um Anderungen zu aktivieren setzen. nstatlation - o . S 1. wahlen Sie , Systemeinstellungen “ und dann ,Monitore
Fiir Windows-Benutzer eren nact
. Aktualisieren
Wiedergabegerat auswahlen Einfiigen
Ao Fiataa Frowal
iy o 4 Verkniipfung einfugen
sty riickgangig machen Umbenennen Strg+Z
Speaker/HP (Realtek High Definition Audio) Neu >

2. Klicken Sie auf ,Anordnen “, um die Position der aktuell angeschlossenen
Monitore zu andern.

Erweitern-Modus
3. Um den Synchronisieren-Modus zu nutzen, mussen Sie das Kastchen

"

,Bildschirme synchronisieren " unterhalb des zentralen Symbols markieren.

Synchronisieren-Modus

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com
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