Ubersicht liber Hardware Schritte zur Produktmontage
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o ( A3. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem
Anschluss“ 4 POE” des POE Konverters.
A4. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels der “LAN”
Anschluss des Routers mit dem Anschluss “LAN DATA IN”des
Konverters.
AS. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss“DC24V”des T sosooooooooooooooo- .
Konverters und schlieBen Sie es an eine Stromquelle an. i Hinweise:: 3
] AG6. Driicken Sie die Umschalttaste am POE Konverter. ! 1. Bitte verwenden Sie unbedingt ein zertifiziertes |

| CAT5e / CAT6-Kabel mit RJ45-Anschluss.
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Einstellungen

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Lange des 3
Kabels weniger als 60 Meter (196 FuB) betragt. .

Support passive POE power supply via
Ethernet cable.
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A7. SchlieBen Sie das Gerat an

A1. Befestigen Sie die
Produkthalterung.

A2. Legen Sie das
Produktin die Halterung.

Login Passwort @&ndern

Windows Benutzer Mac OS X Benutzer Benutzer mit einzelner Frequenz Dualband Benutzer Achtung: Das Initialpasswort lautet ,admin®. Aus Sicherheitsgriinden
1. Wenn sich Ihr Computer zu diesem empfehlen wir dringend, dass Sie Ihr Passwort &ndern.
Zeitpunkt in einer Kabelverbindung — Assistent i AR Assistent
befindet, ziehen Sie bitte zuerst das = WAV LINK = WALINKN ey
Netzwerkkabel ab. Wi-Fi-On See the world oy Rl — M— V4 i o .
+L:rn \',:jS Fi Off — ’ W, hL“:IK 1. Rufen Sie http://wifi.wavlink.com
. . . & . T — See the worlc L A
2. Klicken Sie in der Taskleiste auf das . . aqfund melden Sle_smh mit dem
Symbol fiir “drahtlose Netzwerk”. WAVLINK-N = oo ANEiGs P > S Initialpasswort admin an (alle
WAVLINK-AC. as — = Kleinbuchstaben).
3. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk: p mmE sl \;V S k o P T -A o Id 'f' - t N
Join Other Network.... enn kein Popup-Anmeldefenster
WAVLINK-N oder WAVLINK-AC. on e e e IR > ! vorhanden ist, finden Sie unter

Create Network....
Open Network Preferences...

Dives Goval v il sicl als WLAN-Clherit . wiv 1 an e or, WLAN-Hetz e b

! Haufig gestellte Fragen F1 die

o | ll :Qentsprechenden MaRnahmen.
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1. Wenn sich Ihr Computer zu diesem
Zeitpunkt in einer Kabelverbindung werden soll.
befindet, ziehen Sie bitte zuerst das A12. Legen Sie das erweiterte 2. Wahlen Sie“Einstellungen ->
Netzwerkkabel ab. A8. Rufen Sie http://wifi.wavlink.com A9. Klicken Sie auf “Assistent”. A11. Wahlen Sie aus, wie verschlisselt Netzwerkpasswort fest. et Login Passwort”.
Not connected auf und melden Sie sich mit dem werden soll. Achtung:

Initialpasswort admin an (alle
Kleinbuchstaben).

A10. Klicken Sie auf “AP (LAN Bridge)”.

N

Klicken Sie auf das Wi-Fi Symbol in
der oberen rechten Ecke des
Bildschirms und dann verbinden Sie
sich mit dem Netzwerk: WAVLINK-N
oder WAVLINK-AC.

13 Connections are available Einige Router sind méglicherweise nicht mit

WL-WN572HG3 kompatibel. Wenn es nicht

kompatibel ist, versuchen Sie Folgendes:

a. Andern Sie das Symbol der statischen
IP-Spalte auf ON.

b. Geben Sie Informationen zur statischen

A12. Legen Sie das erweiterte
Netzwerkpasswort fest.

3. Geben Sie das alte Passwort
ein, bevor Sie das neue
Passwort einrichten, und
klicken Sie auf “Ubernehmen”,
um die Passwortédnderung

Wireless Network Connection
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. Haufig gestellte Fragen > F1 die IP ein. ;
l‘ entsprechenden MalRnahmen. c. Wenn es immer noch nicht abzuschlieften.
-------------------------------- ordnungsgeman funktioniert,

versuchen Sie es spéter erneut.



("I Y. [ Wi-Fi zu Wi-Fi Erweiterungseinstellungen

Empfohlen fiir die Verwendung mittelgroRer
Hauser

Firmware Aktualisierung

Obwohl Firmware Aktualisierungen einen gewissen Reparatureffekt fir Repeater haben,
empfehlen wir im Allgemeinen nicht, dass Sie die Firmware aktualisieren, wenn sie

(2,4G + 5G) Dualband Benutzer ordnungsgemaR funktioniert.
Fiir Dual-Band (2.4G + 5G) Benutzer

Einstellungen

B1. Bitte beziehen Sie sich bei der
Installation auf A1, A2, A3, A5
und A6 von Methode 1.

(2.4G) Benutzer mit einzelner Frequenz

B5. Wahlen Sie den
Wi-Fi Namen lhres

1. Wéahlen Sie Einstellungen -> Firmware Aktualisierung.

B2. Bitte beziehen Sie sich beim JenES IR e Host Wi-Fi Name | p—
Gerateanschluss auf A7 von Sie das Passwort fest.
Der erweiterte [weripassusrt— Host Wi-Fi Password]

Methode 1.

Netzwerkname kann
an den Namen lhres

Fepeater SSI0: - Extended Network Name‘

Hauptnetzwerks
angepasst oder %
zurlickgesetzt werden. ® SoectaWifi A O Manualy enter
News version: Nt
WANLINK 535 :

123456

2. Klicken Sie auf “Durchsuchen”, um die neu heruntergeladene Firmware Datei zu suchen.
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Test_2.46

WAILINK, 856 Tauch 3. Klicken Sie auf “Ubernehmen”, und die Firmware Aktualisierung wird in wenigen Minuten
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B3. Klicken Sie auf “Assistent”. B6. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die abgeschlossen.
Informationen zur Schnittstelle fiir die

B4. Klicken Sie auf “Relais”. gyahtlc;sceti\(v%rke‘[n\slbelIung_envlthr'gglét_sm(?, Klicken Wenn der Produktausfall durch Unterbrechung des Aktualisierungsvorgangs
Ieljcitlet"uﬁ:i ;norfr?al. bI:iE? islfdiel-\/elrblia?ji:gzelge verursacht wird, fallen keine Garantieleistungen an.

erfolgreich.

Achtung: Unterbrechen Sie niemals den Firmware Aktualisierungsvorgang, indem Sie die Webseite
schlieen oder den Computer physisch vom Gerat trennen. Nach einer Unterbrechung ist die
Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen und Sie mussen das Gerat moglicherweise zur Reparatur an
den Héandler zuriicksenden.

B7. Standort Change Login Password

Haufig gestellte Fragen

1. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose, die sich im Bereich zwischen dem Router (Hauptnetzwerk) und der Zone ohne Netzwerk befindet. Stellen Achtung: Das Initialpasswort lautet ,admin®“. Aus Sicherheitsgriinden
Sie gleichzeitig sicher, dass sich der Repeater innerhalb der Reichweite des Hauptnetzwerks befindet. empfehlen wir dringend, dass Sie |hr Passwort dndern. Q1. Warum kann die Anmeldeseite nicht nach dem Zugriff auf http://wifi.wavlink.com
2. Warten Sie nach Abschluss des obigen Vorgangs, bis die Wi-Fi Signalanzeige aufleuchtet. Wenn das Signal schwach ist, positionieren Sie den Repeater angezeigt werden?

1. Rufen Sie http://wifi.wavlink.com auf und

WAVLINK ;nderlr?iennasnie(aslli(e:hK'Igiitngﬁ?hIsqgl?éﬁé)].sswon « Wenn Ihr Computer drahtlos verbunden ist, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemaf mit dem

—— Netzwerk des Repeaters verbunden ist. Wenn Ihr Computer verkabelt ist, Gberpriifen Sie, ob das
- B LT PP PPN . Netzwerk stabil ist.
AFE * Wenn kein Popup-Anmeldefenster * Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP Adresse erhalt.
! vorhanden ist, finden Sie unter Hiufig | » Melden Sie sich mit der IP-Adresse an. Die generische Standard IP Adresse lautet 192.168.10.1.
= = . gestellte Fragen F1 die entsprechenden ' Wenn Sie eine Verbindung zum Hauptnetzwerk herstellen, rufen Sie die aktuelle IP-Adresse des
' MafRnahmen. 1 Gerats in der DHCP-Benutzerliste des Routers ab.
o HostNet . { Y e weltertNetawerk b 4 * Please reset the device and try again. If the problem still exists
ost-Netzwerl | - itert-Netzw
oo are , J /—\ — Q2. Wie werden die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt?

PG * Wenn das Produkt an eine Stromquelle angeschlossen ist, halten Sie die Taste ,Reset" gedriickt,
bis alle LED Anzeigen leuchten und die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden kénnen.

neu und bewegen Sie ihn ndher an den Router, um das Signal besser empfangen zu kénnen.

2. Wéhlen Sie “Einstellungen ->

7 Hinweise: \ Login Passwort”.

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den richtigen
Standort fur den Repeater zu finden. Wenn das
Wi-Fi Signal (das Hauptnetzwerk) lhres Telefons
voll ist, ist dies der ideale Ort, um den Repeater

zu installieren. Umgekehrt ist der Repeater zu weit
vom Router entfernt und muss néher an den Router
herangefahren werden, um das Signal besser

_eTpf_ang_en_zu_kélme_n. _________ _ Q4. Was kann man tun, wenn der drahtlose MAC Filter des Routers, die drahtlose Zugriffskontrolle

oder die Zugriffssteuerungsliste(ACL) aktiviert wurde, bevor das Produkt eingestellt und
verwendet wird?
» Wenn diese Funktionen des Routers aktiviert sind, missen Sie sie mdglicherweise zuerst deaktivieren
und dann die Einstellungen unter Bezugnahme auf Methode 1 oder Methode 2 abschlieRen.

Sassmort bestatigen

Q3. Was muss man nach der Einstellungen tun, wenn die LED Anzeigen nicht normal leuchtend
[ 3. Geben Sie das alte Passwort ein, bleiben?
| bevor Sie das neue Passwort

| einrichten, und klicken Sie auf
1 “Ubernehmen”, um die
|
I

» Moglicherweise haben Sie wahrend der Installation ein falsches Passwort fiir das Hauptnetzwerk
eingegeben. Bitte priifen Sie das Passwort auf der Webschnittstelle des Repeaters und versuchen
Sie es erneut.

« Setzen Sie bitte den Repeater auf die Werkseinstellungen zurtick und stellen Sie ihn erneut ein.

Ideale Position l l Zu weit weg l
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Passwortanderung abzuschlieRen.
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Idealer Standort

GNU General Public License
Wi-Fi to Wi-Fi Extension

Dieses Produkt enthalt Softwarecode, der von dem Dritten entwickelt wurde. Diese Softwarecodes
Beziehen Sie sich bitte auf die Abbildung unten, um dieses Produkt zu platzieren: unterliegen der GNU General Public License (GPL) 2. vom Juni 1991 oder der GNU Broad Universal
License (LGPL) Version 2.1 vom Februar 1999. Sie durfen diese gemaR den Bedingungen der GPL

. P oder LGPL kopieren, verteilen und / oder modifizieren. Der Quellcode muss vollstandig sein.Wenn Sie
Q istder empfohlene Standort Q Es leuchten 2 oder 3 Wi-Fi Signalanzeigen. ist ein nicht empfohlener Standort Nur eine Wi-Fi Signalanzeige leuchtet oder blinkt, und wenn Sie sich an diesen Orten méchten, dass wir zusatzliche Quellcodedateien unter den Bedingungen der GNU General Public
aufhalten, kann das Netzwerk getrennt oder langsamer werden. License (GPL) bereitstellen, kénnen Sie sich in dieser Angelegenheit bitte an uns wenden.

Wir verpflichten uns, die Anforderungen der GNU General Public License zu erfillen. Sie sind jederzeit
willkommen, sich an unser lokales Buro fiir Software und Lizenzen zu wenden. Bitte teilen Sie uns lhre
Anschrift (detaillierte Adresse) und den Produktcode mit. Wir beschenken Ihnen ein kostenloses
Softwarepaket mit Software und Lizenz. Es gibt keine Garantien fir die Verbreitung jedes Programms,
es gibt keine impliziten Garantien der Marktgangigkeit oder Eignung firr einen bestimmten Zweck.
Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website der GNU General Public License.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Richtlinie fiir nicht gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate &
Produktentsorgung

mit dem normalen Hausmiill entsorgt und der Entsrogungsstellen von
Elektro- und Elektronikgeraten zur Behandlung (ibergeben oder zur
mmmm Entsorgung an den Lieferanten zuriickgegeben werden.

E Wenn die Lebensdauer dieses Produkts zu Ende gegangen ist, sollte es nicht
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